COMANDO PROVINCIALE VV.F.
PROVINCIA DI BRINDISI

OGGETTO:

AUMENTO DELLA CAPACITA'
PRODUTTIVA E VARIAZIONE RIFIUTI
DETENUTI PER IL CENTRO DI
TRATTAMENTO E STOCCAGGIO SITO
IN CONTRADA FASCIANELLO N° 51
NEL COMUNE DI FASANO

il tecnico:

Ing. Tafuri Cosimo
studio: via R. ELENA n° 89 - Francavilla F.na
tel/fax 0831815942-email tafuri.c@libero.it

P.I. 01852150745
72015 FASANO (BR)

Ditta committente :ECO AMBIENTE SUD SRL
C.DA FASCIANELLD A. MANZONI

N°.51

TAVOLA
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ELABORATI:

PLANIMETRIA GENERALE
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LEGENDA SIMBOLI

CENTRALINA RIVELAZIONE INCENDIO

QUADRO ELETTRICO

RIVELATORE OTTICO DI FUMO

PANNELLO OTTICO DI "ALLARME INCENDIO"

PULSANTE DI ALLARME INCENDIO

H PULSANTE DI SGANCIO ENERGIA ELETTRICA

SIRENA DI SEGNALAZIONE ALLARME INCENDIO COMPLETA DI SCHEDA DI CONTROLLO

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE DA 6 kg, CAPACITA" DI ESTINZIONE MIN. 21A-89B-C (UNI EN2),
CON CERTIFICATO DI CONFORMITA' E CARTELLONISTICA

PERCORSO DI USCITA VERSO L'ALTO

— >

PERCORSO MEZZI WF

PERCORSO DI USCITA ORIZZONTALE

PERCORSO DI USCITA VERSO IL BASSO

SEGNALETICA VIA DI ESODO MONOFACCIALE

SEGNALETICA DI VIA DI ESODO

PLANIMETRIA GENERALE

AGGIORNAMENTO LAY OUT
—vie di esodo sistemi di protezione—
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Tubazione in discesa

N

Tubazione in salita

Legenda attrezzature

8 - contenitore olio

9 - banco attrezzature

10-transpalet mobile

11-scaffale metallico

12-ponte sollevamento

13-contenitore batterie

14-contenitore pasticche freni

15-contenitore

16-vasca accumulo emulsioni acque lavaggio motori
17-idropulitrice

ESTINTORI CARRELLATI IN POLVERE DA 30 KG

SEGNALETICA ESTINTORI

SEGNALETICA IDRANTI

IDRANTE UNI 45 T

IDRANTE SOPRASUOLO

IDRANTE CON LIQUIDO SCHIUMOGENO DA 200 LT

[]P

POZZETTO D'ISPEZIONE

PORTA REI

ATTACCO PER AUTOPOMPA

PORTA DOTATA DI MANIGLIONE ANTIPANICO

ues {@%

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PROIETTORI DI EMERGENZA

CARATTERISTICA DI RESISTENZA AL FUOCO

CIRCUITO IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO

COLONNA MONTANTE IDRANTI

NON USARE IN CASO DI INCENDIO

PORTA CON MANIGLIONE ANTIPANICO
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Rifinti non Pericolosi
C ita Peso Volume g fici
. Area Giornate apact ".. . . | Altezza media upericle Superficie
. Quantita . . Stoccaggio specifico stoccaggio R Calcolata .
Codice CER Stoccaggio | Lavorative ) 5 . . ; Stoccaggio ] Dedicata
(ton/anno) (rif. L 9 | (e ) giornaliera medio giornaliero (mt) Necessaria (mq) Rifiuti Pericolosi
rif. Layou anno mt. m uti Pericolosi
) = (tom) ﬁ:E__Euu ﬁE..J {mq)
Peso Volume S fici
(@) ® @7 © [(2) 0] 7 ©) . Area Giornate Capacita 6 . | Altezza media nperiee Superficie
Tip. 02 130 B 300 0.43 1.50 0.29 1.20 0.24 6.75 . Quantita . . . specilice | stoccagglo . Calcolata .
: Codice CER (ton/anno) Stoccaggio | Lavorative | Stoccaggio medio giornaliero Stoccaggio Necessaria Dedicata
Tip. 03 165 B 300 055 1.50 0.37 1.20 0.31 450 (L Layout) | (ggfamuo) (ton/die) ; (mt.) (mq)
Tip. 04 285 B 300 095 1.50 0.63 1.20 053 675 ?E_‘Euu (m™) (mq)
Tip. 07 30 B 300 0.10 1.50 0.07 1.20 0.06 2125 {a) (h) {a) / (b) (c) [(a) /(b)] / (c)
Tip. 08 30 B 300 0.10 1.50 0.07 1.20 0.06 0.25 Tip. 08* 0.1 C 300 00003 130 00002 120 00002 2125
Tip. 09 0.5 B 300 0.002 1.50 0.001 1.20 0.00 2125 Tip 13* 14 C 300 nns 150 003 120 003 900
Tip 10 20 B 300 007 130 004 120 004 674 Tip 14* 21 C 300 001 150 000 120 0.00 2125
Tip. 12 180 B 300 0.60 1.50 0.40 1.20 0.33 4.50 Tip. 15* 320 C 300 1.07 1.50 0.71 1.20 0.59 9.00
Tip. 15 2180 A 300 7.27 1.50 484 1.20 4.04 18.00 Tip. 16* 3814 B-C 300 127 1.50 0.85 1.20 0.71 15.75
Tip. 16 1900 C 300 633 1.50 422 1.20 3.52 4275 Tip. 17* 1502 C 300 0.30 1.50 0.33 1.20 0.28 21.75
Tip. 17 5330 A 300 17.77 1.50 11.84 1.20 087 18.00 Tip. 18* 08 C 300 0.003 1.50 0.002 1.20 0.001 225
Tip. 18 70 B 300 023 1.50 0.16 1.20 0.13 2.25 Tip. 19* 0.4 B 300 0.001 1.50 0.001 1.20 0.001 2125
Tip. 19 §210.5 A 300 2737 1.50 1825 1.20 1520 1575 Tip. 20* 2265 C 300 076 1.50 0.50 120 0.42 0.00
Tip. 20 10503.15 A 300 35.01 1.50 2334 1.20 19.45 45.00 Totali 1100 300 3.65 2.03 73.50
Tip. 16 RAEE 300 D 300 1.00 2.50 0.40 1.20 0.33 2025
Tip. 20 RAEE 100 D 300 033 2.50 0.13 1.20 0.11 20.00 Note = Nell te Tabella si rivort Quadro di raffronto tra gl . - d < olosi Git3 di rifiuti da tratt
Totali 29300 300 9811 =421 216.00 .c e: a _-qmm.mﬂ e .w. a w_ :ﬂo n.== . adro di raffronto tra mE:u necessari da occupare per tipologia e quantita di rifinti da trattare
giornalmente e gh effettivi spazi dedicati all'interno delle strutture dell'impianto.
Come si pud evincere dai risultati su riportati &€ evidente che le aree di cui dispone I'impianto, protette da tettoie metalicche e da corpi di fabbrica, sono
Note : Nella presente Tabella si riporta un Quadro di raffronto tra gli spazi necessari da occupare per tipologia e quantita di rifinti da trattare largamente sufficienti ad accogliere le quantita di rifiuti da trattare nel centro.
giornalmente e gli effettivi spazi dedicati all'interno delle strutture dell'impianto. Si precisa altresi che a fronte dalla capacita massima di stoccaggio provvisorio per i rifinti pericolosi, gia autorizzata e non soggetta a variazioni con il
Come si pud evincere dai risultati su riportati & evidente che le aree di cni dispone I'impianto, protette da tettoie metalicche e da corpi di fabbrica, sono presente progetto, pari a 100 ton., le aree protette destinate a tali finalita soddisfano ampiamente tale fabbisogno.

largamente sufficienti ad accogliere le quantita di rifinti da trattare nel centro.

Si precisa altresi che a fronte dalla capacitia massima di stoccaggio provvisorie per i rifinti non pericolosi, gia autorizzata e non soggetta a variazioni con|

il presente progetio, pari a 900 ton., le aree protette destinate a tali finalita soddisfano ampiamente tale fabbisogno.




