SCHEDA DI CARATTERIZZA

ZIONE DEL RIFIUTO

1 — DATI DEL PRODUTTORE RIFIUTO

RagionesociaieH?/bQOQ%T CAHTA N A g&ﬂ i QuihAZ onE

Legale rappresentante ALv. Oleete CAMNLLO

%%j%gg%%méo qiogTin 9 ae 3 cap 80425
Comune_ M Aok, Prov. 'LA _Regione CATH M LY
tel OfL-S108835  pax O8L- 50 ko 2¢  e-mail

Codice fiscale L Pariita VA O L 630LE A4S

Sede unitd produtiiva

Via L0CALTA OHoHO Holvlo e Site. CAP_ 50023

Comune (LAY AW D Prov. 14 Regiome(frﬁ?‘f% M
Tel. 084 834 281 Fax O84- §34 26 e-mail

Codice ISTAT attivita economica Q 0. 0// V)

Descrizione attivita ecgnomicaQACcoLm = NeDNaZwonE MNes peose & Scaleo

Autorizzazione n° del scad.

rilasciata da

Responsabile Techico unita produttiva Rosco ARELD

2 — MODALITA DI CONFERIMENTO

Modalita di conferimento:

O presse
a big bags O aliro:
B sfuso in cassoni
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3 — PROCESSO PRODUTTIVO DI PROVENIENZA

Descrizione dettagliata del processoffase produtiiva che ha originato il rifiuto (per i rifiui
stabilizzati il processo non deve intendersi quello di stabilizzazione che deve essere
descritto nella sezione dedicata ai trattamenti):

El%\&QﬂTAE«iOY”{E Weceq Men Hik awie cep(RFuth2ioMHE
N Farcy BeloGie DER Wariw bhae TRaAfAMEM bEwE
AeQoe REFLWE ORDAME

Materie prime utilizzate nel processoffase produitiva: _
NeQut Aeflot VRBANE coME Wep it Wl ML vo AS2[2006
£ 5 WM. BN

e

7‘4
;%)OLR E&»‘EY{'QV\QL(TVQ CfATl orti¢C O

] Il rifiuto non & stato tratiato (cfr art. 7 comma 1 lettera b) del d. Lgs 36/2003)
poiché non si contribuisce alla riduzione della quantita o dei rischi per la salute umana €
Pambiente. Inolire il trattamento non risulta indispensabile ai fini del rispetio dei limiti
fissati dalla normativa vigenie, oppure

O Il rifiuto & stato gia trattato per conseguire le finalita previste dallart. 7 del d. Lgs
36/2003.

Parametri critici per la verifica di conformita ai sensi dell’allegato 1 punto 1 lettera d D.M.
27 settembre 2010

O Si (indicare quali)
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® No, la “caratierizzazione di base” del rifiuto non ha individuato alcun parametro
critico. Si ritiene che ai fini della “verifica di conformitd” finalizzata ad accertare se il
rifiuto possieda le “caraiteristiche della relativa categoria & se soddisfano i criteri di
ammissibilitd”, il gestore non debba eseguire alcuna ricerca di inquinanti critici salvo
quelli previsti per Legge ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.M. 27 settembre 2010 (test
eluato).

Rifiuto & prodotto regolarmente dal processo/fase produttiva?

1 Si (ai sensi delfallegato 1 punto 3 letiera a D.M. 27/09/2010 che cosi recita: Per i
rifiuti che derivano dallo stesso processo e dallo stesso impianto, i risultatl delle determinazioni
analitiche potrebbero evidenziare variazioni minime delle proprieta dei rifiuti in relazione ai valori
limite corrispondenti. In tal modo risulta effetiuata la caratterizzazione di base e i rifiuti dovranno
essere sottoposti soltanto alla verifica di conformita, a meno che, il loro processo di produzione
cambi in maniera significativa. )

Ai fini di questa valutazione, qualora il rifiuto provenga da un impianto di
recupero/smaltimento rifiuii, si & tenuto conto della raccomandazione contenuta nel
predetto allegato 1 che propenderebbe per la catalogazione di rifiuto come “non
generato regolarmente”.

Cosi & scritto nella norma: | rifiuti provenienti da impianti che effettuano lo stoccaggio e la
miscelazione di rifiuti, da siazioni di trasferimento o da flussi misti di diversi impianti di raccolia,
possono presentare caratieristiche estremamente variabili ¢ occorre tenerne conto per stabilire
la tipologia di appartenenza (iipologia a: rifiuti regolarmente generati nel corso dello stesso
processo o tipologia b: rifiufi non generati regolarmente). Tale variabilita fa propendere verso la
tipologia b

o No (ai sensi dell’ allegato 1 punto 3 lettera b D.M. 27/09/2010 che cosi recita: | rifiuti
non generati regolarmente sono quelli non generati regolarmente nel corso dello siesso
processo e nello stesso impianto e che non fanno parte di un flusso di rifiuti ben caratterizzato.
In questo caso & necessario determinare le caratteristiche di ciascun lotto e la loro
caratterizzazione di base deve tener conto dei requisiti fondamentali di cui al punio 2. Per tali
rifiuti, devono essere determinate le carateristiche di ogni lotto; pertanto, non deve essere
effettuata la verifica di conformita).
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4 — CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO

3

Godice CERATO805 gicitura CERFANGH: TRoYoll« DAL T fAHEHT
Nioe Aeaoe Refive ORMAME

Descrizione merceologica Hatelale FAHEG 05 s LARLE

Certificato di analisi n°® /fgj \i /{ C del /f/// - ()6 - 2048
Professionista che ha rilasciato il certificato di analisi Dol DeSAR o HAVTHD
Verbale di campionamenio® n° C Tf / = del OO~ 06~ 2ol

Eseguitoda: ERHETE S .l

# [1 campionamento dovra essere eseguito in conformita a quanto previsto alla Norma UNI EN ISO 10802

Il certificato di analisi & stato redatto da un professionista terzo in possesso di comprovata esperienza nel
campionamento ed analisi dei rifiuti; il laboratorio presso cui sono state eseguite le determinazioni analitiche ¢
dotato di un efficace sistema di controllo della qualita € le analisi sono effettuate con metodologie di cui all’allegato
3 del D.M. 27/09/10.

Classificazione: Qdore:

inodore

odore sgradevole
odore di fermentazione
odore pungente e/o
irritante

O odore solvente

K altro Su GEMER S

® rifiuto speciale non pericoloso

coon
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Comportamento nel tempo:

® stabile
O aliro (in caso di aliro tipo di comportamento la GEDIT si riserva di accettare 0 meno
il rifiuto)

Rifiutc prodotio da cicli di lavorazione compatibili con una discarica per rifivii non
pericolosi

¥ si

1 no

Eventuali precauzioni da adottare in discarica

5 — DICHIARAZIONE SULLA AMMISSIBILITA DEL RIFIUTO CARATTERISTICHE
DEL RIFIUTO

Noi sottoscritti, Legale rappresentante e Responsabile Tecnico, dichiariamo che:

1. il rifiuto non & allo stato liquido

5. il rifiuto ha una concentrazione di sostanza secca non inferiore al 25%

3. il rifiuto non & classificato come Esplosivo (H1), Comburente (H2) ¢ Infiammabile (H3A-
H3B)

4. il rifiuto non contiene sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale
>=1%

5. il rifiuto non contiene sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale >=
5%

6. il rifiuto non rientra mella categoria dei rifiuti sanitari pericolosi e a rischio infettivo
Categoria di rischio H9

7. il rifiuto non rientra nella categoria 14 dell’allegato G1 al decreto legislativo n° 22 del 1997
8. il rifiuto non proviene dalla produzione di principi attivi per biocidi, come definiti ai sensi
del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000 n° 174 e per prodotti fitosanitari come definiti dal
decreto legislativo 17 marzo 1995 n° 194

9. il rifiuto non & un materiale specifico a rischio di cui al decreto del Ministero della Sanita del
29 Settembre 2000 e materiali a alto rischio disciplinati dal d. Lgs 14 Dicembre 1992 n° 508
comprese le proteine animali e i grassi fusi da essi derivanti

10. il rifiuto non contiene o & contaminato da PCB come definiti dal decreto legislativo 22
maggio 1999 n° 209 (nel ciclo produttivo non sono utilizzati PCB e neppure possono €ssere
generati come prodotti) , in concentrazione superiore a 10 mg/kg

11. il rifiuto non contiene e non & contaminato da diossine o furani (nel ciclo produttivo non
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sono utilizzati PCDD ¢ PCDF ¢ neppure possono essere generati come prodotti), calcolati
secondo 1 fattori di equivalenza di cui alla tabella 4 al D.M. 27 settembre 2010, in
concentrazioni supetiori a 0.002 mg/kg

12. il rifiuto non contiene inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) n°
850/2004 e successive modificazioni, non individuati nei precedenti punti 9 ¢ 10, in
concentrazioni superiori ai limiti di cui all'allegato IV del medesimo regolamento.

13. il rifiuto non contiene fluidi refrigeranti costituiti da CFC, HCFC in quantith superiore al
0.5% in peso riferito al materiale di supporto

14. il rifiuto non contiene sostanze chimiche non identificate o nuove provenienti da attivita di
ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i cui effetti sull’vomo e sull’ambiente non siano noti

15. il rifiuto non & costituito da pneumatici interi fuori uso

16. il rifiuto sottoposto a test di cessione presenta un eluato conforme alle concentrazioni fissate
in tabella 5 del D.M. 27 settembre 2010

Il sottoscrittoPUV OVESTE CARSLLO | in qualita di produttore del rifiuto,
unitamente al responsabile tecnico 0650 ALl 0 . hanno redatio la
presente scheda di caratterizzazione del rifiuto.

Entrambi dichiarano, assumendosi ogni responsabilita civile e penale nel
caso di dichiarazioni mendaci, che il rifiuto da conferire & conforme a guanto
indicato nella presente scheda descrittiva e nel certificato di analisi allegaio
alla presenie, ed & smaltibile in discarica per rifiuti non pericolosi della
discarica GEDIT autorizzata con decrefo A.LA. n® 2092 del 4 marzo 2009.

Luogo e data di compilazione

N pollr E706 Zol2
il

JPANIA ..

‘ rAppresentante
L jg,zqz,iidato e\
“Avvy. O ESTE CARDILLG

HYDROGEST Al

Il Responsabile Tecnico dellimpianto produttore

79 =
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Vsrbale di prellevo n°:

LTS o &L o [T omvarane o 775

Richledents

BY 0fl0 feor phngipch SGA E_W““’m"“
Vir g ftgt VETE MO %«/A@mfmm (& QL)

Produttore:

/o OHOVSD - OA L\l oo RGGEST GAMMHIAS M -

Clclo di lavorazione Indicato dal
produttore;

Condizion! ambientall

T o Sl

Materle prime utllizzate nella
produzione del rifiuto:

RCT&U\,\)W/@/A/&/L ‘{LOL\,:,,L&(\MA VA
(B 10 AL eo AO\)WLWS‘&

VERUMA 21 g pesvE RET Lueynpard

Etichetta del camplone di rifluto
attribuita dal produttore:

TArGO G50 5V eATo

Descrizione del camplone:

(AR, COSS (VLYo vaparbd G0 U. DA CerNICRY 4

CER attribuito dal produttore:

A8 &Y 05~

"\

A,.

Wokice & [HlAnte T AR VRgave - Glofcpr Lo

Modalita d! stoccagglo del rifiuto
In azienda:

Fangoso palablie . | Solido non polveiulento o ol?grltﬁgnto Liquido
Stato fisico del campione: X -
Scheds dli slcurezza (ove / /
present): / "
[ CASSOAE < CAUATL L

Slto di stoccagglo all'interno
dell'azienda:

G0 AL 5T, GAIMMNE | Topa FELWROMESS A

Modallta di campionamento:

(oo Do UM 20492 - Srsscomier, Siv e AT

Ve E 2amars - D0t UMO DA VYT ,ﬁp'ﬁu&

Confezionamento del camplone
prelevato:

W oA BUsTa MG

Modalita di trasporto del
camplone:

LTl et ON Ll P h

Note:

AQ

SN0 o W 9o e o A5 he

SINCERT EEET]

Il Richiedente /P oduttare per co ferma delle. informazioni
fornite(Fir ' ml AH : .
%ﬁh N ¥ EPURA T
71 =




‘ Nr.5398 P 1/Y
2061 2012 10:24 '
i ERMETE S.r.l.
- Rapporto di prova n° | 1712 ] L Del 111082012 | pag. 1/9
Rapporio analifico valido a futti gii efietl] di legge ai sensi del 1/3/1928 n° 842 ed allart. 16 del R.D. 1/3/1928 n® 842
Richiedente: Hydrogest Campania S.p.A.in liquidazione - Sede Legale Via Domenico Glustine 3/C - 80125 Napoli
Produttore;

Hydrogest Campania SpA in liquidazione - Impianto di Dep.ne di Acerra - Loc. Omomorto - Caivano
(NA) .

Ciclo di iavorazione:

Depurazione acque reflue utbane. l

Etichetta del campione:

Fango centrifugato.

Descrizione del campione:

Gampione costituito da fango proveniente da centrifuga mobile di impianto T AR. urbane

Prelievo effettuato da:

Campicne prelevato da personale tecnico della Ermete srl in data 06 Giugno 2012 alle ore 10.450. Rifto ns. |
verbale di prelievo n° 247/FS. 1i rifiuto & stoccato in cassone scarrabile c/o area esterna capannone, zona
filtropressa. Lotto di ¢.ca 15m2.

Modalita di campionamento:

Campionamento eseguito secondo norme UNI 14899 e UNI 10802 - sistematico direzionale e stratificato

Data inizio prove:

07/06/2012

Data fine prove: 11/06/2012
CER attribuito dal produttore 19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
RISULTATI ANALITICI SUL CAMPIONE
ST R Limite i Conc. limite | Cone. limite art. e
Parametro Risultati analitici | Unita di misura rilovabilits dPR 91582 | 2 2000/532/CE Frasi di rischio
Colore Nero
Odore Sui Generis
Punto di inflammabilitd (Met. ASTM D
>61°C
3828)
Infiammabilita (Met. CEE 67/548/CE - Non facilmente
A.10) inflammabile
Stato Fisico (Metodo IRSA 2080) Fangoso palabile ~ (7
pH  (Metodo IRSA CNR quad 64 1) 7,66 0,01 3’
Densitd (Metodo IRSA CNR quad 64 3) 1 Kgh
P i i !
: Cl (Potere Calorifico Inferiore) UNI 9503 nd. KJKg 200
TOG (Carbonio Organico Totals) UNI EN '
13137:2002 nd. % 01
Residuo secco a 105°C (Mefodo UNI EN
14346) 29,5 % 6,1
Residuo fisso delia massa secca (Metodo
UNI EN 12879) 80 % o
Qg;g;mto (Metodo UNI EN 13657 + EPA <05 maikg 05
Antimonio (Metodo UNI EN 13657 + IRSA _
CNR quad 64 10) <01 maikg 0,1 10000 8353 20/22-51/53-40
Arsenico {Metodo UNI EN 13657 + IRSA
-28- /63
CNR quad 64 10) <0,1 mo/kg 0,1 100 757 45-28-34-50
Berillio (Metodo UNI EN 13657 + IRSA 0.1 malkg 04 1000 sgfgfmg 45
CNR quad 64 10) ' ’ 48/23-51/53
Bismuto (Metodo UNI EN 13657 + IRSA
CNR guad 64 10} <01 mgkg o1
Boro (Metodo UN! EN 13657 + EPA
3052) <0,5 mglkg 0,5
. 45-46-60-61-25-
Cadmio {Metodo UNI EN 13657 + IRSA <01 mgikg 0.1 100 813 26-48/23/25-
CNR quad 64 10) 50/53
Cobalto {Metodo UNI EN 13657 + IRSA
53
CNR quad 64 10) <01 mg/kg 0.t 2500 5
Cromo VI {(Metodo UNI EN 13657 +
49-43-50/53
IRSA CNR quad 64 16) <s mghkg > 100 1000 -

Via Fanina n.11 - BOOS56 Ercolano (NA)
Tel 081 7717670 Fax 081 7887570
Email info@ermetest.it
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ERMET{E S.r.l.]

Rapporto di prova n° 1712 Del [ 41062012 | pag. 2/9
Rapporio analifico valido & tuth gii efieth di legge al sensi del 1/3/1928 n° 842 ed alfart. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842
RISULTATI ANALITIC! SUL CAMPIONE
Parametro ' Risultati analitici | Unita di misura n[;;n\:g;i‘:jtlé dc,:;;c ) ;iggz g(;n;o é;lggze/?;’é Frasi di rischio
(F;:‘rg) cmo::1%r;ll EN 13657 + IRSA 5124 ma/kg 04
?;;asngaé\'ﬁeq(uhgztgagyl EN 13657 + 24,9 mg/kg 0,1 2500 48-20-22-50/53
i\)ﬁ:rgt;r:‘c; gM;}c;%c; UNI EN 13657 + IRSA <0.1 ma/kg 0.1 100 1000 23-265%/7{%8-33-
e o gy eor <01 mg/kg 0.1 133306 | 48/20122-36/37
[Vichel (Matodo NI EN 13657 + IRSA 255 ma/k 0.1 2500 | 40-43-49-50/53
CNR quad 64 10) <0,1 mg/kg 01 5000 2500 50/63-62
e oA ot g gy 10607 78,0 mg/Kg 01 2500 |22-36138- 50153
e ey 1 13857 +IROA <01 malkg 01 2500 | 23125-33-50/53
2t:gn:u%eéid:0$Nl EN 13657 + IRSA <01 mgrkg 01 250000 52/53
;gzng) (Metodo UNTEN 13657 + EPA <04 ma/kg 0.1 25000 51/53
Tellurio (Metodo UNI EN 13657 + IRSA
F\?:Zgi?:afmifol% UNI EN 13857 + EPA . e -
7910) <02 mg/kg 0.2 25000 51/53
éi:lcRo (32?%?1%:" EN 13657 + IRSA 08 ma/kg 0.1 25000 34.50/53
Parametro Risultati analitici | Unita di misura r:}‘;r:;t:ﬂ?t; d(,:F?. r;;c 9“1[!15';5?2 2?;()&(;;;};22 Frasi di rischio
2'3'7'8'Te“?§'§;°g‘2b§;‘;;"p*"°ssma <0,0001 mglkg 0,0001
1 ,2,3,7,B-Pen(télgﬁrggi;:gzo%mossina <0,0001 mgrkg 0,0001
1.234,78 Efégg’ggg’:é‘f""*d“’ssma <0,0001 mg/kg 0,0001
1,2,3,7,89 E?ég:rgggwgg)z&p-dicssina <0,0001 mgikg 0,0001
1.236.78 E?;gzrggg’gg)z"‘p'd‘m‘“a <0,0001 mglkg 0,0001
1234678 ‘E(‘ét:‘;\wgggg’g)”m"*dbssi"a <0,0001 mlkg 0,0001
TSI Oden e | omor | mow | omo
2,378 Tetraclo;oz(gggr;zomano (EPA <0,0001 mglkg 0,0001
234,78 Pentadg;ostgg?nzoﬁnano (EPA <0,0001 mkg 0,0001
12378, Pentacl;;c;iab;enzoml’ano (EPA <0,0001 mg/kg 0,0001
1.2,34,7.8, Esad:;ogg:;enzofurano (EPA <0,0001 mg/kg 0,0001
123788 Esac!;r;‘doiginzofurano (EPA <0,0001 mglkg 0,0001
1,2,36,78 Esaclg%déginzofurano (EPA <0,0001 mgikg 0,0001
23456,78 Esaclgzrcé:})ige):nzofurano (EPA <0,0001 molkg 0,0001 X \
1,2,3,4*6,7,(8E§p:a{§l;x:.§!él;enzofurano <0,0001 ma/kg 0,0001 /\ >
1,2,3,4,7,8,?E§g§a;gr80§l;l;enzofurano <0,0001 malkg 0,0001 I }
Ottaclorodibenzofurano (EPA 8280B) <0,0001 mglkg 0,0001 K J/ { ‘

Via Farina n.11 - 80056 Ercolano (NA)
Tel 081 7717670 Fax 081 7887570
Email info@ermetesrii
P.VA 08060501217




ERMETE S.r.l.
| | 1

Rapporto di prova n° 1712 Del I 110612012 | nad. 3/2
Rapporto analitico valido a tuthi gii effetl] di legge ai senst del 1/3/1928 n° 842 od alart, 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842
RISULTATI ANALITIC] SUL CAMPIONE
S R Limite di Cone. fimite | Conc. limite art : divischi
Parametro Risultati analitici | Unita di misura | s dPR 91582 | 2 2000/532/CE Frasi d;;nsc 0
Benzene (Metodo IRSA CNR quad 84 45-11-
l230) <t matkg ! 500 100 48123124125
Egig)enzene {Metodo IRSA CNR quad 64 < mofkg 1 50000 250000 1120
Z)cyluene {Metodo IRSA CNR quad 64 23 <1 mglkg 1 50000 250000 11-20
Xileni {Metodo IRSA CNR quad 64 23 b) <1 mg/kg 1 50000 200000 11-20/21-38
Stirene (Metodo IRSA CNR quad 64 23 b) <0,1 mg/kg 0,1
m- Cresolo (Metodo IRSA CNR quad 64
r19a) <0,1 ma/kg 01
:);} ;:)reso!o {Metodo IRSA CNR quad 64 <01 mg/kg 0.1
p- Clorofenolo (Metodo IRSA CNR quad
64 192) <01 mg/kg 0.1
lFenoIo {Metodo IRSA CNR quad 64 19a) <0,1 mglkg 01 50000 250000 20/22-50
[Policlorobifenili (PCB) totali (EPA 3550 500 33-50/53
C+EPA 8270 D) <066 mgrkg 0,66
Policlorotrifenili (PCT) totali (EPA 3550 500 33-50/63
C+EPA 8270 D) <066 mglkg 0,66
Idrocarburi C5 (pentani) (Metodo EPA <0.03 malkg 0,03 2500 50/53
8260C) ’
ldrocarburi C6 escluso il cicloesano
25000 51/53
J(Metodo EPA 8260C) <0,03 malkg 0,03
Cicloesano (Metodo EPA 8260C) <0,03 malkg 0,03 2500 50/53
Idrocarburi C7 (Metodo EPA 8260C) <0,03 mg'kg 0,03 2500 50/53
idrocarburi C8 (Metodo EPA 8260C) <0,03 mglkg 0,03 2500 50/53
Cumene {(C9) (Metodo EPA 8260C) <0,03 mg/kg 0,03 2500 50/53
Dipentene {(C10} (Metodo EPA B260C) <0,03 mg/kg 0,03 2500 50/53
Acetato di etile (Metodo EPA 8260 C) <0,05 mg/kg 0,05
2 Esanone (Metodo EPA 8260 C) <0,05 mg/kg 0,08 50000 250000 1020
Butanone (Metodo EPA 8260 C) <0,05 mg/kg 0,05 50000 250000 1020
Pesticidi organofosforati (Metodo IRSA i
rcuz 84 222) <01 mgkg o
8015D+EPA 5035A) % mghkg s
Idrocarburi C<12 (Metodo EPA 8260 C) <0,03 mg/kg 0,03 2500 50/83
Amianto totale (MOCF - FTIR) <0,0001 % 0,0001 N 0,01 0.1 45-48/23
Lane minerali (MOCF - FTIR) <0,0001 % 0,0001 / / 10 36-37-38
Tipologia fibre (MOCF } - j/
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Rapporto analifico valido a tulti gli effefii di legge ai sensi del 1/3/1928 n° 842 od alfart. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842
RISULTATI ANALITICI SUL CAMPIONE
Parametro Risuitati analitici | Unita di misura ”Léz’ggmi'é dC;Z?c ;i;r;/ﬂgz 20;(;" 0 (;'/’ggg/gz_ Frasi di rischio
Diclorometano {(Metodo IRSA 64 23 a) <0,1 mg/kg 0.1 v
Cloroformio (Metodo IRSA 64 23 a) <01 mg/kg 0,1
;::r;onio tetracloruro (Metodo IRSA 64 <01 mo/kg 0.1 250000 52/53
Tricloroetano (Metodo IRSA 64 23 a) <0,1 mgfkg 0,1
1,2-Dicloroetano(Metodo IRSA 64 23 a) <0,1 mg/kg 0,1
;32-Dic!oropropano (Metodo IRSA 64 23 <01 mgfkg 0,1
1,1,1, -Tricloroetano (Metodo IRSA 64 23 <01 mafkg 0.4 1000 59
2?1 2-Tricloroetano {(Metodo IRSA 64 23 <01 ma/kg 01
Tricloroetilene (Metodo IRSA 64 23 a} <0,1 mg/kg 0,1
Tetracloroetilene (Metodo IRSA 64 23 a) <0,1 mgfkg 0,1
{Pentaclorcatane {Metodo IRSA 64 23 a) <0,1 mg/kg 0.1 25000 51153
Clorurg di vinile (Metodo EPA 8260 C) <0,17 mg/kg 017
INQUINANTI ORGANICI PERSISTENT! Conc. limite all. 1 2010/756/CE Frasi di rischio
Tetrabromodifeniletere {metodo EPA
wgiiﬁ:ogxﬁae%ggre (metodo EPA =2 il 0,0‘1
3550C # EPA 8270D) <0.01 mglkg 0.01
A D L
Chbes Tt | o | o | oo
|Acido perfluorottano sulfonato e i suoi
derivati (metodo EPA 3550C + EPA <0,01 mgfkg 0,01
8270D)
DDT (metodo EPA 3550C + EPA 8270D) <0,003 mglkg 0,003
g;c;rg[a);lo (metodo EPA 3550C + EPA <0,004 malkg 0,004 50 A0
e mse oy | w2 | mwe | oo w “
g;lgg? {metodo EPA 3550C + EPA <0,003 mglkg 0,003 50 40
ggggg) {metodo EPA 3556C + EPA <0,004 malkg 0,004 50 40
§§;z:)cg<))rano {metodo EPA 3550C + EPA <0,01 mglkg 0,01 50 45
E:zj:lg;;g;r;zene {metodo EPA 3550C + <0,01 mglkg 0,01 50 40
gg;rgg;:one {metodo EPA 3550C + EFA <0,01 mglkg 0,01 50 40
glzc;rg:) )(metodo EPA 3550C + EPA <0,004 mgikg 0,004 50
'I:eégidgzu;zg;zene {metodo EPA 3550C <0,01 mg/kg 0,01 50
;nzir_,eé(n§metodo EPA 3550C + EPA <0,01 mg/kg 0,01 40
;;;gfg)ne {metodo EPA 3550C + EPA 0,01 ma/kg 0,01 / 40
E:Tg;n;ggr)fenile {motodo EPA 35500 ¥ <001 markg o,m'(b 40
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Rapporto analitico valido a tulfi glj effetti dl legge af sensi del 1/3/1928 n° 842 ed alfart. 16 del R.D. 1/3/1928 n® 842
RICERCA MARKERS CANCEROGENI
Parametro Risultt anaiifici | Unitadi misura | LIM.01 | Conc. mie, ) Cono. 8 B\ pras i rischio

wNaftalene (Metodo IRSA CNR 64 253) <0,001 mg/kg 0,001 1000 45

Acenaftilene (Metodo IRSA CNR 64 253) <0,001 mg/kg 0,001

Acanaftene (Metodo IRSA CNR 64 25a) <0,001 mg/kg 0,001 1000 45

Fluorene (Metodo IRSA CNR 64 25a) <0,001 mglkg 0,001 1000 45

Fenantrene (Metodo IRSA CNR 64 25a) <0,001 mg/kg 0,001 1000 45

Antracene (Metodo IRSA CNR ‘84 25a) <0,001 markg 0,001 1000 45
mrantene {Metodo IRSA CNR 64 25a) <0,001 moikg 0,001 1000 45
lPirene (Metodo IRSA CNR 64 25a) <0,001 ma/kg 0,001 1000 45
gzzsff]a"t’m"e (Metodo IRSA CNR <0,001 mafkg 0,001 25/100 () 45-50/53

g:g«ﬁ%g:)fenamlene (Metodo IRSA <0,001 ma/kg 0,001 1000 45

g:r;zsz[{]ﬂuorantene (Metodo IRSA CNR <0,001 mglkg 0,001 1000 45

SB:r;ZZ[y]ﬂuorantene (Metodo IRSA CNR <0,001 makg 0,001 1000 45

gse:)zo [alpirene (Metodo IRSA CNR 64 <0,001 mgikg 0,001 160(%) A5.46

gse:)zo[e]pirene {Metodo IRSA CNR 64 <0,001 mg/kg 0,001 1000 45
I'g:r;z;a )[g,h,i]peri[ene {Metodo IRSA CNR <0,001 mg/kg 0,001

Crisene (Metodo IRSA CNR 64 25a) <0,001 mg/kg 0,001 1000 45
g:g;n;:[;g]fntracene (Metodo IRSA <0,001 mg/kg 0,001 251100 (%) 45-50/53
| gg;n& 1,225,: cd pirene (Metodo IRSA <0,001 mgfkg 0,001

(*) Secondo | pareri dell’ ISS il limite per Passegnazione defla classe di pericolo H7 & 100mg/kg

Criteri di Ammissibilita in discarica secondo D.0M. 27/09/2010 - GU N° 281 01/12/2010

Parametro I':;sa‘;ﬁt: Unita di misura Ammissibilita in Discariche secondo DM 27/09/2010
y . . <3% per Discariche per Rifiuli Inerti <5% per Discariche per rifiuti non
-
1;(;7(23?‘%“'0 Organico Totale) (UNI EN nd. % pericolosi, <6% per Discariche per rifiuti pericolosi - Ai sensi del DM
: 27/09/2010
. <1mg/kg Discariche per Rifiuti Inerti, <10mgfkg Discariche per Rifiuti
Sommatoria (PCB) (EPA 8270C) <0.66 malkg Speciali non Pericolosi, <50mg/kg Discariche per Rifiuti Pericolosi
BTEX {(Metodo IRSA CNR quad 64 23 b) <1 mg/kg <6 mg/kg Discariche per Rifiuti Inerti
Oli minerali (Metodo UNI EN 14039+ EPA ) s o -
8015B+EPA 5035) 95 mglkg <500 mg/kg Discariche per Rifiuti Inerti.
<0,0001mg/kg Discariche per Rifiuti Inerti, <0,002 mg/kg Discariche per
Sommatoria Diossine e Furani ,0017 mg/kg Rifiuti Speciali non Pericolosi, <0,01mgrkg Discariche per Rifiuti Specialt
| Pericolosi.
IRD (Indice Respirometrico Dinamico) DiProVe s @GO Discariche per Rifiuti Speciali non pericolosi, per CER 180503,
Prof. Adani Univ. Mi UNUTS11184 ! n.d. ;“9?2/ Kg y"ﬁ 190603, 150606.

‘1
o AN

Via Farna n.11 - 80056 Ercolano (NA)
Tef 081 7717670 Fax 081 7887570
Email info@ermetesr.it
P.IVA 06060501217




METE S.r.l.

R

Rapporto di prova n® 1712 ] Del 11/06/2012 agd. 5/9
Rapporto analiico valido a tuffi gli effetti di legge ai sensi del 1/3/1928 n° 842 ed alfart 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842
RISULTATI ANALITICI SULL'ELUATO
Estrazione ed analisi ai sensi dell'allegato 3 del DM 27/09/2010 GU n° 281 del 01/12/2010: norme UN! 40802, UNI EN 14899 e UNI EN 15002.
Valore limite Tab. 5 | Valore limite Tab. 6
DM 27/09/2010 | DDM 27/09/2010
Parametro Risultati analitici | Unita di misura | Limite rilevabilitd | Accetiabilita in Accettabilit in
discarica per rifiuli | discarica per rifiuti
non pericolosi pericolosi
Arsenico (Metodo EN ISO 11885) <0,08 mg/l. 0,08 0,2 25
Bario (Metodo EN 1SO 11885) <0,002 molt. 0,002 10 30
Cadmio (Metodo EN 1SO 11885) <0,01 mg/L 0,01 0,1 0,5
Cromo {Metodo EN ISO 11885) <0,01 mg/L 0,01 1 7
Rame (Metodo EN ISO 11885) <0,01 ma/L 0,01 5 10
lMercurio (Metodo EN 1483) <0,0001 mg/L 0,0001 0,02 0,2
lMoIibdeno (Metodo EN ISO 11885) <0,03 mgll. 0,03 1 3
quchel (Metodo EN ISO 11885) <0,01 mg/L 0,01 1 4
Piombo (Metodo EN ISO 11885) <0,07 mg/L 0,07 1 5
Antimonio (Metodo APAT IRSA 3060 A) <0,005 mo/L 0,005 0,07 05
Selenio (Metodo APAT IRSA 3260 A) <(,001 mgfL 0,001 0,05 0,7
Zinco (Metodo EN ISO 11885) <0,01 mgiL. 0,01 5 20
Cloruri (Metodo EN ISO 10304-1) 41,0 mg/l. 0,1 2500 2500
Fluoruri (Metodo EN 1SO 10304-1) <0,01 mofl 0,01 15 50
Cianuri (Metode EPA 335.2) <0,02 mgi 0,02 / 1
Soifati (Metodo UNI EN 1SO 10304-1) 9.0 mgiL. 0,1 5000 5000
Indice fenolo (Metodo EPA 9065) <50 mg/L. 50 1 /
DOC (Metodo UNI EN 1484+ Metodo APAT IRSA 5040) 210 moiL 1 100 () (%™ 100
TDS (Metodo APAT IRSA 2080) 167,0 mg/t. 0,1 10000 10000
Solventi organici aromatici (Metodo EPA 8260 C) nd. mg/iL 0,00003 ! i
Solventi organici clorurati (Metodo EPA 8260 C) n.d. mgit. 0,00002 f /
Solventi organici azotati { Metodo EPA 8270 D) nd. mgil. 0,01 f /
Eﬁcﬁdi totali non fosforati (Metodo APAT IRSA 5080) nd. mg/L. 0,0001 / /
!Pesticidi totali fosforati ( Metodo APAT IRSA 5100) n.d. mgiL 0,0001 I /
* |l limite di concentrazione per il parametro DOC non si applica alle seguenti tipologie di rifiuti aventi CER
02 03 01, 02 03 05, 02 04 03, 02 05 02, 02 06 03, 02 07 05, 03 03 01, 03 03 02, 03 03 05, 03 03 07, 030308,030309,030310,03
0311, 03 03 99, 19 08 05, (19 08 01, 19 08 02 Da imp. tratt. acque reflue urbane), 20 03 04, 20 03 06, 20 01 41,19 1210, 191212,
19 05 01
** || limite di concentrazicne per if parametro DOC non si applica alle seguenti tipologie di rifiui aventi CER
19 05 03, 19 06 04, 19 06 06 purché il valore di IRD sia <1000 mgO2/Kg SV*h
** || limite di concentrazione per il parametro DOC nen si applica alle seguenti tip%logie di rifiuti aventi CER
040108, 04 01 07, 04 02 20, 05 01 10,05 01 13, 07 01 12,07 02 12, 07 03 12, 07 04 12, 7,05 12,07 06 120{.!17\]2. 1'( 05 06,_‘!9
08 12, 19 08 14, 1909,12, 19 09 03, 19 13 04, 19 13 06, purché trattati mediante proce silidonei a pd(m% if'modo. BQf\Slstente il
contenuto delle sostanze organiche | FEA A

\
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Rapporto analitico valido a tutti gli effetti dr legge ai sensi dei 1/3/1928 n° 842 sd all'a

72, 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842

RISULTATI ANALITICI SULL'ELUATO

Tost di cessione per rilinh destinati a recupero al sensi 06l DECRETQ 5 aprile 2006, n. 186 —Allegato 3 G.U.N. 115 del

119 Maggio 2006:

norme UNI 10802, UNI EN 14899 o UNI EN 15002, .
Paramefro Risultati analitici Unita di misura | Limite rilevabilitd " Concentrazioni limite
[Nitrati (Metodo UNI EN ISO 10304-1) 6,3 mgiL 0,1 50
Fluoruri (Metodo UNI EN 1SO 10304-1) <0,01 mg/L 0,01 1.5
Solifati (Metods UNI EN 1SO 10304-1) 9,0 mgil. 0,1 250
Cloruri {Metodo UNI EN 1SO 10304-1) 41,0 mg/L. 0,1 100
Cianuri (Metodo EPA 335.2) <0,02 ug/t 0,02 50
Bario (Metodo EN 1SO 11885 ) <0,004 mafL 0,004 1
ﬂRame (Metodo EN 1SO 11885) <0,001 mgil. 0,001 0,05
Zinco (Metodo EN I1SO 11885) <0,05 mglL 0,05 3
{Berillio (Metodo EN 1SO 11885) <0,0005 poll 0,0005 10
Cobalto {Metodo EN ISO 11885) <0,002 poil 0,002 250
Nichel (Metodo EN 150 11885) <0,002 pgit 0,002 10
Vanadio (Metodo EN ISO 11885)) <0,0005 ugit 0,0005 250
Arsenico (Metodo EN ISO 11885} <0,0005 uglL 0,0005 50
Cadmio (Metodo EN ISO 11885) <0,001 ugil. 0,001 5
Cromo {(Metodo EN 1SO 11885) <0,001 pgll 0,001 50
Piombo (Metodo EN 1SO 11885) <0,001 ug/L 0,001 50
Selenio (Metodo APAT IRSA 3260 A) <0,001 pgil 0,001 10
Mercuric {(Metodo EN 1483) <0,0005 1
Amianto <0,1 30
COD (Metodo APAT IRSA 5130) 304 30
pH (Metodo UN! EN ISO 10523) 7.6 55-12

\
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Classificazione per Sommatorie ai sensi della Direttiva 91/689/CEE All lli, della Dec.2000/532/CE, delf'art. 6 D.M.
27109/2010, cosi come modif.dal D.Lgs n° 152 03/04/06 AILD parte IV.

Sommatoria Sostanze Clessidi Frasi R Limiti Risultato (per calcolo)
pericolo .
{Motto Tossiche He, T+ 26.27-28 | 1000 mglkg 0.1% Minore
Tossiche He, T 23-24-25 30000 mg/kg 3% Minore
{Nocive HS; Xn 20-21-22 250000 mgrkg 25% Minore
Corrasive Hg C 35 10000 ma/kg 1% Minore
Corrosive H8; C =* 50000 mg/kg 5% Minore
Irritanti H4; Xi 41 100000 mgrkg 10% Minore
leritanti Ha4; Xi 36-37-38 200000 mg'kg 20% Minore
Canc. Cat. 1, 2 H7 45 1000 ma/kg 0,1% Minore
Canc. Cat. 3 H7 45 10000 mg/kg 1% Minore
Teratogene Cat. 1e 2 H10 60-61 5000 ma/kg 0,5% Minore
Teratogene Cat. 3 H10 6263 50000 mg/kg 5% Minore
IMutagena Cat.1e2 H11 46 1000 mg/kg 0,10% Minore
IMutagena Cat. 3 H11 40 10000 mafkg 1% Minore
Ecotossiche H14 50/53 vediTable2 Minore
Ecotossiche H14 51153 vediTab.ie2 Minore
Ecotossiche H14 52153 vediTab.1e2 Minore
|Ecotossiche Hi4 58 1000 mg/Kg 0,1% Minore
Tabella 1: Criteri per la classificazione dei rifiuti come H14
Classificazione finale del rifiuto come H14
Classificazione del cornponente
R 50/53 R51/53 R 52/53
R 50/53 Cz225% 2.5% < C < 25% 0,25%s C <2,5%
R 51/53 - C225% 2,5% < C<25%
R 52/53 - - C=25%

Tabelia 2:Criteri per la classificazione dei rifiuti contenenti Dibenzofa,hlantracene e Benzo[a]antracene come H14

(DBahA, BaA)

Classificazione del componente

Class}ﬁcazione finale del rifiuto come H14

R 50/53 /1

R51/53

R 52/53

R 50/53

C2025% /
{

C=concentrazione dellinquinante

/!

0,025% < C <0;28%1;
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Rapporto analitico valido a futh gli effetl di legge al sensi del 1/3/1928 n° 842 ed allart. 16 del R.D. 1/3/1928 n° 842

GIUDIZIO

In seguito ai risultati analitici, ed al codice CER attribuito dal broduttore del rifiuto 19 08 05
il base al codicr delelenco el rinut di cui alla Uécisione 20007532ICE ¢ore moditicata daile decisioni 2001M18/CE,

2001/119/CE e 2001/573/CE e da quanto previsto dall' All. D alla parte IV del D.L.gs. n® 152 del 3 aprile 2006, ai sensi del
D.L.gs 22/97 art. 7 comma 3, cosi come modificato dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 Art., 184 comma 3 ed all. D parte IV, il
rifiuto & definito SPECIALE NON PERICOLOSO ed in base alla C.1. del 27/07/84 & classificato come, NON TOSSICOE
NON NOCIVO. Il rifiuto inoltre non possiede nessuna delle caratteristiche di pericolo menzionate nell' Allegato | alla parte
IV del D.L.gs. n° 152 del 3 aprile 2006. |l rifiuto inoltre ai sensi del DM 27/09/2010, art. 6, comma 6 lettere a, b, ¢, non
contiene sostanze con concentrazioni superiori a quanto previsto al Regolamento CE n° 850/2004 All. IV e secondo
quanto previsto dal DLGS. 03/12/2010 n° 205.1 rifiuto inoltre ai sensi della Legge 24 marzo 2012, n.28 All. 1 comma 6

------------------------

DESTINAZIONE

In base alle informazioni ricevute dal produttore, sulla base delle determinazioni analitiche eseguite il rifiuto non
si trova in nessuna delle condizioni dl esclusione previste dall'art. 6 del D.Lgs. 36/2003, e dall'art. 6 del DM
2710972010, il rifiuto sottoposto al test di cessione previsto dal D.Lgs. n° 36 del 13/01/2003 e dali'allegato 2 del DM
2710912010, per i parametri analizzati derivanti dalle suddette informazioni presenta un eluato conforme ai limiti
fissati dalla Tabella 5 e 6, il rifiuto pud essere smaltito in discarica per Rifiuti non Pericolosi ai sensi del D.lgs. 36

del 13/01/2003 ed al DM 27/09/2010

Note:

1) Data P'origine del rifiuto non si & ritenuto necessario determinare alcuni parametri (confrass “ati con la dicitura n.d.)

Il Compifatore: Y

It Tecnico Campionatore: { \}¢
Il Tecnico di Laboratorio: )&L\,
1l Responsabile di Laboratorio; e

n.a = non applicabile

n.d.= non deferminato
1l presente rapporto di prova riguarda esclusivamernte il camplone sottoposto ad analisi
La riproduzione parziale del presente rapporta di prova non pud essers effeftuata salvo approvazione seritta
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