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1. PREMESSA

Lo stabilimento sito nel Comune di Brindisi, via&ta per Pandi (Z.1.), di proprieta del Il
Consorzio per lo sviluppo industriale e di servezli alle imprese (ASI) Codice Fiscale e
Partita IVA numero 00176630747, con sede in vialencAn.33, 72100 Brindisi, e

attualmente costituito dai seguenti impianti:
- Impianto di trattamento dei rifiuti industriali delpotenzialita di 35.000 t/a;
- Impianto di trattamento acque reflue della potditaidi 250 mc/h.

Gli impianti “esistenti” sono stati dichiarati n@oggetti a VIA come da provvedimento
del ministero dellambiente del 09/06/1993.

L'impianto di termodistruzione ha cominciato la sattivita nel 2001 ed é stato autorizzato
all'esercizio dalla Provincia di Brindisi con Detgnazione n. 17 del 22/01/2003. Con
Determinazione n. 781 del 04/08/2003 I'impianto b#enuto l'autorizzazione allo

smaltimento dei rifiuti sanitari.

Tali impianti saranno oggetto di interventi di ademento alle migliori

tecniche/tecnologie (BAT), tramite attivita di magozione straordinaria.

All'interno dello stabilimento si propone l'instaltione di un “nuovo” impianto non
interconnesso vitalmente agli impianti esistenttdafinalita sara il trattamento dei fanghi

da reflui urbani.

In virtu di quanto precedentemente esposto, Il Gmis per lo sviluppo industriale e di

servizi reali alle imprese, ASI, Codice Fiscale atita IVA numero 00176630747, con

sede in viale Arno n.33, 72100 Brindigghiede, ai sensi del Decreto legislativo n.152/06,
I’Autorizzazione Integrata Ambientale per I'impianto di trattamento dei fanghi da

reflui urbani sito nel Comune di Brindisi, via Strada per Paadi.).

L’impianto in oggetto rientra nella seguente cateydi attivita industriale di cui all’art. 1
del D. Lgs.152/2006:
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* Nuovo impianto di trattamento fanghi da reflui utbaon una potenzialita di

trattamento di (42.000 t/anno) con produzione @rgia elettrica (< 1 MWel):

COD. IPPC:5.3 — “Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non periadi quali
definiti nell'allegatdl A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 capacita
superiore a 50 tonnellate al giorno.”

L1l codicelPPC, in formato n.n(a), & reperibile alla tabella 1.8ell'allegato 1.6 al D.M. 23.11.2001
(S.0. G.U. n.37 del 13.02.2002)
! Le categorie delle attivita industriali IPRQreperibile all'allegato 1 D.Lgs 04.08.1999 "Attione della

direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e ridue...."

% |l codice NOSE-P, in formato nnn.nn, & reperibile alla tabella 1.6ell'allegato 1.6 al D.M. 23.11.2001
(S.0. G.U. n.37 del 13.02.2002)

% Il codice NACE, in formato nn, & reperibile alla tabella 1.6.1'déegato 1.6 al D.M. 23.11.2001. (S.O.
G.U. n.37 del 13.02.2002)

“ Il codicelSTAT delle attivita & reperibile nell'Allegato 1 - Sillegato C del D.M. 26 aprile 1989
pubblicato sul S.O. della G.U. n. 135 del 12.069198
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2. |INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE

DELL’ IMPIANTO

Il sito ricade nei limiti amministrativi del Comurdi Brindisi, precisamente nella zona
industriale di Brindisi, adiacente alla ferroviansortile, le coordinate geografiche del sito

(riferite al centro dell’area) sono:
40°38'5.32" Nord latitudine
17°58'47.29" Est longitudine
L’area € individuata dallparticella catastale 990 al Foglio 58 del N.C.T. d€omune di
Brindisi .
L’esatta ubicazione dell'impianto € mostrata nefienagini seguenti (Figura 1 e Figura 2),

dalle quali & possibile individuare la posizioné it rispetto alla struttura viaria esistente

a servizio dell’area industriale di Brindisi.

l/.’

Google Sarthy

it BS8km

Figura 1 — Ubicazione dell'impianto rispetto all'area di Brindisi
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Figura 2 — Ubicazione dell'impianto rispetto alla Zna Industriale di Brindisi

Dal punto di vista urbanistico nella variante Gaieral Piano Regolatore Territoriale
dell’Area di Sviluppo Industriale di Brindisi apprato con delibera consortile n. 58 del
29/05/2003, la zona in cui insiste I'impianto € idiéh come C2 — zone per servizi

tecnologicf'.

Infatti anche in merito al piano di zonizzazioneistca del comune di Brindisi I'impianto

ricade in zona industriale classe VI "aree eschrmente industriali".

Per quanto riguarda i vincoli legati ai rischi asmgali, in base all'art. 7 della Legge n. 349
del 08/07/1976. l'area in esame e compresa neke Ar Rischio di Crisi Ambientale,
mentre la dichiarazione di elevato rischio di caisibientale risale al 1990, poi reiterata nel
luglio del 1997.

Il "Piano di disinquinamento per il risanamento tititorio della provincia di Brindisi"
approvato con decreto del Presidente della ReprebBB aprile 1998, e I'individuazione di
Brindisi tra i siti di bonifica di interesse nazala (Legge n.426 del 9 dicembre 1998 art.1
comma 4), portano alla perimetrazione delle aree sddoporre ad interventi di
caratterizzazione e, in caso di inquinamento, &ditat di messa in sicurezza, bonifica,

ripristino ambientale e monitoraggio.

L'area in esame € pertanto compresa nel Programea@émile di bonifica e ripristino
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ambientale dei siti inquinati di interesse nazierdilcui al D.M. 18-09-2001, n. 468.

In seguito a conferenza dei servizi del 21.07.1suecessiva nota di ARPA Puglia prot.
0036929, avendo adempiuto alle suddette prescridalla conferenza dei servizi come da
note ASI prot. 003683 del 16/09/11 e prot. 000468016/11/2011 ed alla comunicazione
prot. 0001672 del 20/04/12, e stata richiestautlidzabilita dell'area.

La zona industriale di Brindisi, se pur perimetrata i “Territori Costruiti” ai sensi
dell’art. 1.03 efficacia delle norme tecniche damid delle NTA del PUTT/p, in quanto
tipizzata ‘D3 Produttiva Industriale AST dal PRG e €2 Zone per Servizi Tecnologici
dalla variante al PGRT dell’Area di Sviluppo Indige, € comunque interessata da un
sistema di tutele paesaggistiche lineari e puntualibase alla variante al PUTT/p
regionale, operata dalla AC di Brindisi nelllambitiel’adeguamento paesaggistico del
vigente PRG, approvato nell'ultimo aggiornamenta @eliberazione GR Puglia n.10 del
19/01/2012, é stata operata una ricognizione ¢eiale effettuando il censimento di una
serie di beni paesaggistici tutelati per legge igasde umide e riserve naturali regionali;
nel caso in esame si tratta dell’area annessacaldanbrifero e canaleFiume Grandé
classificato acqua Pubblicd con specifico decreto, facente parte della “Retelogica
Comunale” e nelle immediate vicinanze, dell'areaemsa al Parco regionale Saline di

Punta della Contessa”

Pur prendendo atto della situazione estremamentegopizata del contesto,
I’Amministrazione Comunale, cosi come approvatoladatessa Regione, ha inteso
salvaguardare le aree di naturalita residuale ptiesel territorio integrandole nel reticolo
dei “Corridoi Ecologici Comunali anche a garanzia della conservazione della beydita

caratterizzante la particolare zona palustre.

Con deliberazione Commissariale n.24 del 27/03/2812gli Ambiti Territoriali Distinti
ATD che gli Ambiti Territoriali Estesi ATE sono stati integrati a seguito
dell'implementazione degstrati tematici del PUTT/p “Corsi d’Acqua”’ ed “Argnnessa
ai Corsi d’Acqua” a seguito detcepimento della Carta Idrologica Regionale, tedddlla

competente Autorita di Bacino.

Detta integrazione non ha modificato i correlati ATrelativi all’area obiettivo in
argomento gia interessata dalla citata “Area Araieakbacino imbrifero e canalé&iume

Grandé€. Infatti dette aree risultano classificate quainbiti Territoriali Estesi di valore
"D relativd' gia con le deliberazioni di adeguamento del PRBWIT/p CC. nn. 43 del'
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08/04/2002 - 139 del' 29/10/2002 e 49 del' 31/0862idhn quanto Sussiste la presenza di
vincoli diffusi che neindividua una significativitd. Pertanto le previsioni insediative ed i
progetti delle opere di trasformazione del teriitordevono mantenere [l'assetto
geomorfologico d’'insieme e conservare l'assettogdologico delle relative aree; inoltre
va evitata ogni destinazione d’'uso non compatitxle le finalita di salvaguardia @&nno

individuati i modi per innescare processi dorretto utilizzo e valorizzazione”

BN

Quanto predetto é stato fatto proprio dallAmm.negiRnale con deliberazione G.R.
Puglia, 26 luglio 2007, n.1202, sulla scorta dedazione istruttoria del S.U.R. (Servizio
Urbanistico Regionale) n.14 del 7/6/2007 e del igagel C.U.R. (Comitato Urbanistico
Regionale) n. 22/2007 del 7/6/2007, sancendo @ueguamento effettuato dalla Amm.ne

Com.le di Brindisi, costituisc@ariante allo stesso PUTT/p regionale

L’Amministrazione Comunale, sin dai primi adempimenel 2002, nel proporre
I'identificazione del sistema connettivo dei “Caioi Ecologici Comunali” esteso per tutto
il territorio extra urbano, ha conseguentementéfreao all'interno del confine urbano, il
naturale prolungamento della rete ambientale teraie, quale struttura portante dello
strumento urbanistico generale e dafiearianti strutturali paesaggistiche nell’adottato
Documento Programmatico Preliminare allo stesso PUG- DPP adottato con
deliberazione CC. n.61 del 25/08/2011.

Sistema Cartograficn Infarmethio: Stra Temstic shonci
Mrologis su baze cariogrsfica del 1500,

Reticolo idrografico nel territorio brindisino, meta 700
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Schema nodi /assi dei “Corridoi Ecologici di Brindsi

by

L'ossatura dei predetti “Corridoi” € costituita pcipalmente da un sistema di canali e
bacini, i piu importanti dei quali conformanti leiel depressioni degradanti sino al livello
del mare, sfociano nelle quattro insenature pdrtiglprime due insenature coincidenti
con gli alvei dei canalPalmarini a levante datri a ponente, sfociano nel porto interno e
le altre due, corrispondenti alle acque pubblidieme Grande e Fiume Piccolo

attraversando l'area industriale ad est dell’abjtatociano nel porto medio.

Schema bacini integrati nel sistema dei “Corridoi Eologici di Brindisi
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Ubicazione su base rilievo satellitare ortorettifiato anno 2011

Ubicazione su base rilievo satellitare torettificato - Particolare anno 2011
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Ubicazione su base aerofotogrammetrica regionaleanno 2007

Consorzio A.SI Brindisi 10




Impianto di trattamento fanghi di depurazione eivil

Allegato 1 - Relazione tecnica Rev.00

Ubicazione su base aerofotogrammetrica regionale aticolare anno 2007

Come precedentemente detto il preesistente impdinermodistruzione ha cominciato la
sua attivita nel 2001 ed é stato autorizzato @legio dalla Provincia di Brindisi con
Determinazione n. 17 del 22/01/2003 e con Deterniom& n. 781 del 04/08/2003

I'impianto ha ottenuto l'autorizzazione allo smiadénto dei rifiuti sanitari.

Tale impianto sara oggetto di interventi di adegeiaim alle migliori tecniche/tecnologie

(BAT), tramite attivita di manutenzione straordiaar

E’ pertanto nell’ambito del preesistente impiant@ drova la razionale installazione dei
nuovi manufatti non necessariamente interconnegsiedli preesistenti la cui finalita sara

il trattamento dei fanghi da reflui urbani.

Gli interventi da realizzare all'interno della pgaforma polifunzionale del Consorzio ASI
di Brindisi, prevedono pertanto il revamping defipianto di termovalorizzazione dei
rifiuti pericolosi, la rifunzionalizzazione delllAR ed il nuovo polo di trattamento dei

fanghi di origine civile.
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La tabella seguente individua le infrastrutture spréi nel raggio di un chilometro
dall'impianto

Tipologia Sl | NO
Attivita produttive X
Case di civile abitazione X
Impianti sportivi e/o ricreativi X
Infrastrutture di grande comunicazione X
Corsi d’acqua, laghi, mare, etc. X
Riserve naturali, parchi, zone agricole X
Pubblica fognatura X
Metanodotti, gasdotti, acquedotti, oleodotti X
Altro (specificare) X

il

-~ ;
B '-G\Ipl.ﬂrﬂl_l- dl Ternm

S aih [T [ w

w

L'impianto in oggetto si interconnette con la retaria extraurbana; I'area interessata e
infatti raggiungibile percorrendo la S.S. n. 16 i&tica, e poi attraverso un breve tratto di
strada percorrendo prima la strada litoranea Saknquindi via Archimede fino a
giungere alla strada per Pandi.
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3. NORMATIVA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO

La normativa ambientale di riferimento & data da:

D.L.vo n. 152 del 03 aprile 2006, il Testo Unicolaemtale e ssmmii, ovvero,
o D.L.von. 4 del 16 Gennaio 2008
o D.L.von.128 del 29 Giugno 2010
o D.L.von. 205 del 2010
D.L.vo n.133 del 11 Maggio 2005 che disciplina ghpianti di incenerimento e

coincenerimento dei rifiuti.

REGIONALE

Delib. Giunta Reg. n° 1713 del 26/07/2011 Criteadlizzativi per alcune tipologie di
impianti di recupero di rifiuti speciali.

Delib. Giunta Reg. n° 1113 del 19/05/2011 Modatitajuantificazione delle tariffe da
versare per le istanze assoggettate a procedwkatdiizzazione Integrata Ambientale
regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 faih2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e
smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settemb@62

Delib. Giunta Reg. n° 648 del 05/04/2011 Linee gugker l'individuazione delle
modifiche sostanziali ai sensi della parte secarglaD.Lgs 152/06 e per l'indicazione
dei relativi percorsi procedimentali.

Delib. Giunta Reg. n° 129 del 31/01/2011 L.R. n./2B69. Organizzazione e
funzionamento dell'Osservatorio Regionale Rifitila Regione Puglia. Integrazione
art. 10 della D.G.R. 518 del 23.02.2010

Delib. Giunta Reg. n° 2668 del 28/12/2009 Approwaei dell’Aggiornamento del Piano
di Gestione dei rifiuti speciali nella Regione Ragl|

Legge Regionale n° 17 del 14/06/2007 "Disposizioncampo ambientale, anche in
relazione al decentramento delle funzioni ammiaiste in materia ambientale”

Legge Regionale n° 11 del 12/04/2001 'Norme sullutazione dell'impatto
ambientale'.

Delib. Giunta Reg. n° 1388 del 19/09/2006 Decretgitlativo 18 febbraio 2005, n. 59.
Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE rsfatalla prevenzione e riduzione
integrate dell'inquinamento. Individuazione dellautorita competente” Attivazione

delle procedure tecnico-amministrative connesse
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PROVINCIALE

e Delib. Giunta Prov. no 17 del 13\02\2007 Pianozdnizzazione acustica del Comune
di Brindisi.

La pianificazione regionale in materia di gestiate rifiuti solidi urbani ha suddiviso |l
territorio regionale, in 15 bacini di utenza cherspondono agli Ato {Ambiti territoriali
ottimali). | rifiuti raccolti in modo differenziatsono avviati a recupero di materia, mentre i
rifiuti indifferenziati residuali dalle operaziordi raccolta differenziata sono avviati a

smaltimento negli impianti di bacino.

In ogni caso nel Piano viene evidenziata un’edplicesura ad ogni possibilita di stabilire
il numero, la potenzialita, I'ubicazione ed il limiterritoriale alla libera circolazione dei
rifiuti. A valle dell’assunzione di tale principigiene stabilito che la realizzazione della
rete dei servizi, la cui iniziativa € comunque dadeta ai privati, dovra prioritariamente
tenere conto della quantita e qualita di rifiutoghotti in regione, al fine di assicurare lo
smaltimento dei rifiuti speciali nei luoghi prossia quelli di produzione e favorire la

riduzione della movimentazione degli stessi.

Resta comunque preclusa ogni possibilita di vietamgortazione di rifiuti speciali da
altre regioni in quanto tale divieto costituirebitiecita limitazione alla libera iniziativa

imprenditoriale.

Al fine di sviluppare il sistema di gestione ddiuii speciali il Piano regionale prevede di

garantire in modo prioritario:

= Jawvio o0 la prosecuzione dell’esercizio degli imginti esistenti gia realizzati,
previa verifica della capacita degli stessi e diragare I'esercizio alla qualita e
quantita dei rifiuti speciali prodotti sul territorregionale;

» autorizzazione, in relazione con le caratteristidee rifiuti speciali prodotti sul

territorio regionaleampliamento degli impianti esistenti
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4. |MPIANTO DI TRATTAMENTO FANGHI CIVILI

4.1 FINALITA DELLA NUOVA SEZIONE DI TRATTAMENTO

| fanghi freschi, provenienti dai processi di degmione di acque reflue civili vengono oggi

prevalentemente smaltiti in discarica.

Lo smaltimento in discarica tuttavia presenta varigcita di natura ambientale quali, per
esempio, odorosita, generazione di percolati, amaazdi habitat favorevoli al proliferare
di specie batteriche, occupazione del territorio.

Alternativa allo smaltimento diretto in discaricd'&ilizzo dei fanghi per usi agricoli: le
normative in materia pero negli ultimi anni hanmiotto drasticamente un loro possibile
utilizzo in questo settore per la presenza di rgbalsanti e sostanze organiche in essi

presenti.

I limiti sempre piu restrittivi nelle normative imateria e la ricerca di ridurre al minimo
I'impatto ambientale conseguente allo smaltimeriofahghi provenienti dagli impianti di
depurazione civile, costringe a ricercare tecn@odi trattamento e riduzione dei
quantitativi da conferire in discarica e tecnolodigecupero atte a valorizzare il contenuto

calorico in essi presente.

Finalita degli impianti descritti € il trattamendei fanghi allo scopo di ridurre in maniera
significativa la quantita e la pericolosita dediéssi in discarica, recuperando I'energia

necessaria per I'auto sostentamento del processo.

In particolare la tipologia dell'impianto di tratteento fanghi descritto permette di ottenere

| seguenti vantaggi:

- Dotare il territorio di un impianto all’avanguardizel rispetto della normativa

relativa allo smaltimento dei fanghi civili;
- Notevoli benefici ambientali relativo al ciclo dt& dei fanghi in termini di:

a) ottenimento di un inerte stabilizzato ed igienipzedn riduzione del

90% circa della quantita iniziale di fango umidattato;
b) emissioni in atmosfera molto ridotte;
c) elevata efficienza energetica dell'impianto.
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L’impianto nel suo complesso sara in grado diarati fanghi provenienti dagli impianti di

depurazione civile con una potenzialita di 42.0@@nellate/anno con 300 — 330 giorni di
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marcia effettiva all’anno.

Le principali caratteristiche dell'impianto di ttatnento fanghi sono:

» Capacita di trattamento impianto essiccamento fanghumidi:
» Scorie di fondo prodotte
» Ceneri leggere e prodotti di reazione

* Volume di gas emessi a caminim condizioni normali: 15.000 - 18.000 Nmc/h (al

netto delle rientranze d’aria in caldaia e line@ifu

e Temperatura fumi a camina > 150 °C

* Potenza ai morsettidell’alternatore con il ciclo ORC:

Emissioni in atmosfera

42.000 t/a

3000-4000 t/a

1500 - 2500 t/a

900 kW el circa

Di seguito si riportano per tipologia di inquinametenzialmente formato nel processo di

valorizzazione termica dei fanghi, le migliori tédme/tecnologie proposte:

Inguinante Migliori tecnologie/ tecniche proposte
CO, COoT Ottimizzazione Tecnica CFD
trattamento termico . . .
Sistema di controllo automatico
Telecamera IR
NOx Ottimizzazione Stabilita del processo di ossidazion

trattamento termico

tramite sistema di controllo automatico

D

Tecnica CFD per dosaggio ammoniaca

Sistema SNCR

NOx

Sistema di controllo automatico degli

Consorzio A.S Brindisi
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Polveri Depurazione dei gas a secco Filtro a maniche
SOx Iniezione di ossido di magnesio in camera

. . di combustione
Depurazione dei gas a secco

Reattore a secco Iniezione di bicarbonato nel reattore a

. . secc
+ Filtro a maniche 0

Tecnica CFD per miscelazione reagente

Sistema di controllo automatico degli

SOx
Metalli volatili Reattore a secco Iniezione di carbone attivo:
(Hg) + Filtro a maniche Tecnica CFD per miscelazione reagente

4.2 |LPROCESSO

Le caratteristiche principali dei fanghi freschoypenienti dagli impianti di depurazione

civile sono:
» elevato contenuto di umidita, circa 70% in peso;

» frazione significativa di materiale organico tala poterne sfruttare il contenuto

calorico.
Il processo di trattamento dei fanghi consiste in:
- sistema di essiccamento fanghi;

- sistema di valorizzazione termica costituita da sezone di trattamento termico, una

sezione di recupero energetico ed una sezionepdirdeione gas.
L’architettura generale dell’impianto nel suo coegdo consiste in:
- Sezione di ricezione dei fanghi freschi ad altotenato di umidita;

- Sezione di essiccamento termico per portare i faaghun grado di siccita tale da

renderli idonei al processo recupero/riutilizzo;
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- Sezione di trattamento aria proveniente dalla sezth essiccamento;

- Impianti ausiliari (gas metano, energia elettriesia compressa, circuito acqua,

antincendio ecc.).
- Sezione di stoccaggio fanghi essiccati;
- Sezione di valorizzazione termica in un tamburamts;

- Sezione di recupero termico ad olio diatermico mbts ad un ciclo termico
cogenerativo a fluido organico (ORC) con produzidihenergia elettrica e termica

necessaria al processo di essiccamento;

- Sezione di depurazione chimico-fisica dei gas gene&al processo di trattamento

termico e relativa sezione di stoccaggio reagenti;

- Sezione di stoccaggio scorie, ceneri e polveri @nenti dal processo di

valorizzazione termica dei fanghi;

- Impianti ausiliari (gas metano, energia elettrieaia compressa, circuito acqua,

antincendio ecc.).

| residui di combustione (inerti presenti nei fan@eschi) verranno smaltiti presso la
discarica di servizio. L'acqua separata dai fargghio forma di vapore verra condensata e
ricircolata in testa all'impianto di trattamentdloe

4.3 DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Sezione di ricezione e stoccaqgio dei fanghi umidi

| fanghi freschi ad alto contenuto di umidita, miao dall’'esterno dell’impianto, vengono
scaricati in una vasca di ricezione interrata giacita complessiva di 400%mn modo da
consentire un tempo di permanenza del prodottosaoperiore a 3 giorni.

La vasca di ricezione € provvista di chiusura aut@&ncomandata da dispositivi
oleodinamici ed & mantenuta in depressione perarevila fuoriuscita di odori

nelllambiente.

Sul fondo della vasca di ricezione € presente gtersia di estrazione mobile del tipo
meccanico facilmente accessibile per le operazidnemanutenzione ordinaria e

straordinaria.
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L’aria prelevata dal sistema di ricezione e stogeagviene inviata allimpianto di
valorizzazione termica dei fanghi essiccati o isccdi eventuali fermate programmate ad

una sezione di deodorizzazione.

Dalla sezione di stoccaggio i fanghi umidi vengatimentati alla sezione di essiccamento
mediante trasportatori meccanici gestiti in autocoasulla base della produzione richiesta.

Sezione di essiccamento termico dei fanghi umidi

L’essiccamento dei fanghi avviene in un essiccatersmico a nastro operante a bassa
temperatura che utilizza come fonte di calore mpale il circuito di acqua calda

proveniente dalla turbina cogenerativa della sezdirvalorizzazione termica.

| fanghi umidi vengono alimentati attraverso uriesisa di caricamento che ha la funzione
di distribuirli uniformemente sul nastro: un siseenh livellamento del materiale consente
di uniformare lo spessore sull'intera larghezzag@mere l'altezza non supera i 100 mm).
L’aria calda e secca attraversa il materiale sudtroa riscaldandolo ed essiccandolo.
All’estremita del nastro, il materiale essiccateng scaricato sul trasportatore a coclea per
'evacuazione. La trasmissione di calore avviene g@mtatto diretto aria/solido: l'aria
calda, attraversando lo strato di materiale, nerhssl'umidita sfruttando il grado di

saturazione dell’aria stessa.

L’aria viene riscaldata per mezzo di alcune battdririscaldamento nelle quali viene fatta
circolare acqua calda. Nelle normali condizioni efiercizio il calore (acqua calda)
necessario per il processo di essiccamento vienédalalla turbina cogenerativa operante
con ciclo ORC e facente parte della sezione dirnzdazione termica dei fanghi. Il

contenuto termico del circuito di acqua calda petendi riscaldare l'aria di essiccazione
ad una temperatura tale da consentire il livell@\diporazione richiesto. Normalmente il
salto di temperatura del circuito acqua calda 8&8rA80°C: in tutte le condizioni operative
considerando anche i transitori di impianto e l& @i avviamento / fermata 'aria non

verra comunque riscaldata oltre i 130°C.

Nelle fasi di avvio e arresto dell'impianto o inscadi indisponibilita della sezione di
valorizzazione termica la temperatura dell’acqudaaerra mantenuta mediante I'ausilio

di un generatore di acqua calda operante a metano.

Per ottenere un’efficienza termica ottimale, I'esatore utilizza grandi volumi di aria di

ricircolo allo scopo di ridurre al minimo i rischii trascinamento di polveri e composti
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organici in uscita dall'essiccatore stesso.

Una quota parte dell’aria di ricircolo viene conirata ad un condensatore allo scopo di
condensare i vapori contenuti in uscita dall'essioe: successivamente l'aria viene
riscaldata nuovamente e rimessa in circolo. La #&ratpra di funzionamento del

condensatore viene mantenuta attraverso uno scmbizon acqua di raffreddamento in
ciclo chiuso provvisto di torri di raffreddamentdale schema permette di ridurre al
minimo i consumi di acqua di reintegro e consegemehnte lo spurgo (condensato). Il
fango essiccato viene estratto, ad una temperatdieasiore a 50°C, sotto forma di

granulato con un tenore di siccita di circa 85%aie viene convogliato in un silo di

stoccaggio intermedio mediante trasportatori maccan

ESSICCATORE A CONTATTO DIRETTO
Portata media fango umido in ingresso t/h 5,25
Tenore in secco fango in ingresso % 30
Tenore in secco fango in uscita % 85 circa
Salto termico acqua da ORC per riscaldamento aria °C 95 - 80
Portata media fango secco in uscita t/h 2,0
Temperatura fanghi essiccati in uscita °C 50

Il processo di essiccazione viene gestito completaenin automatico e considerata la
semplicita di funzionamento il sistema di controlan grado di regolare in automatico
velocita del nastro (tempo di permanenza del splidoportata di alimentazione del fango
umido e le temperature delle arie nelle diverséosea fronte di variazioni di umidita in

ingresso.

La tecnologia di essiccamento a nastro a bassaetatnopa permette il raggiungimento dei

seguenti obiettivi:
- Elevate condizioni di affidabilita e sicurezzaptincipio di essiccazione ed il profilo

Consorzio A.S| Brindisi 20




Impianto di trattamento fanghi di depurazione eivil

Allegato 1 - Relazione tecnica Rev.00

di temperatura interno garantiscono un elevatadldivei sicurezza dell'impianto in
guanto non esistono temperatura critiche o conagioimi di polvere critiche in nessun

punto della macchina;

- L’aria in uscita dal condensatore presenta conaeitni di particolato estremamente
basse;

- Elevato grado di automazione e monitoraggio in iocoiat di tutti i parametri di
processo garantiscono lo spegnimento dell'impiaimocompleta condizione di
sicurezza in caso di anomalie o arresti involontaale tipologia di controllo rende
possibile una supervisione del sistema da partépetatore non continua e molto

flessibile;

- Sicurezza grazie all’'essiccazione elevata ed onemetel prodotto, qualita ed

igienizzazione completa del fango;

- Tutti i componenti dell’essiccatore funzionano irepdessione: questo riduce
drasticamente ogni qualsiasi fuoriuscita di polveridi esalazione in qualsiasi

condizione di esercizio;

- Manutenzione minima dovuta alla semplicita costrattiella macchina.

Sezione di trattamento aria proveniente dalla sezie di essiccamento

La migliore tecnologia che consente di garantirgrddo massimo di abbattimento delle
sostanze odorigene (comprese NH,S, SOV, etc..) & costituita da un trattamento ad
umido tramite un lavaggio basico ed uno acido eudatrattamento a secco di tipo
catalitico. L'unita di deodorizzazione a secco pek il trattamento di tutte le arie

provenienti dall'impianto di trattamento fanghi.

Il trattamento ad umido consiste in un lavaggiddus (acido e basico/ossidante) in grado
di eliminare i composti inorganici (ammoniaca edacsolfidrico) e una piccola parte dei
SQV presenti.

Il trattamento a secco consiste in un adsorbimentmateriali filtranti a base di carbone
attivato / allumina che, posizionati a valle delttamento ad umido, saranno in grado di

eliminare le restanti porzioni di acido solfidrieali sostanze organiche volatili.
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L'impianto nel suo complesso € in grado di trattana portata media di aria di 30.000

Nm3/h, raggiungendo efficienze di rimozione molievate:
- Rimozione NH > 98%

- Rimozione HS > 98%

- Rimozione SOV > 95%

Sezione di stoccaqgio dei fanghi essiccati

| fanghi essiccati in uscita dall'essiccatore vemgatoccati in container scarrabili per il
loro trasporto all’esterno della piattaforma o, atiernativa, possono essere estratti e
convogliati mediante trasportatori meccanici alosilli stoccaggio dellimpianto di
valorizzazione termica, di capacita utile di 208 frale volume garantisce che il tempo di

permanenza degli stessi non superi i 3 giorni.

In caso di indisponibilita dell'impianto di essienanto, I'impianto di valorizzazione
termica potra esercire ricevendo fanghi essiccatrgnienti dall'esterno e stoccati nel silo

Ssopra menzionato.

| fanghi secchi vengono alimentati alla sezione tdittamento termico mediante

trasportatori meccanici gestiti in automatico sbéase della produzione richiesta.

Sezione di trattamento termico dei fanghi

Il contenuto calorico dei fanghi essiccati permeit@ loro valorizzazione energetica allo
scopo di recuperare il calore necessario per tgsso di essiccamento e per la produzione
di energia elettrica da immettere in rete. Il psswe pertanto si autosostiene nel suo

complesso comportando notevoli benefici di impattbientale, oltre che gestionali.
La sezione di valorizzazione termica dei fanghicesdi comprende:

- tramoggia e canale di carico incluso scivolo dicoado con la testata fissa del

tamburo rotante;
- tamburo rotante;
- camera di ossidazione adiabatica;

- sistema di distribuzione aria primaria / secondariaria prelevata dalla sezione di

ricezione e stoccaggio fanghi umidi;

- sistema di estrazione scorie;

Consorzio A.S| Brindisi 22




Impianto di trattamento fanghi di depurazione eivil

Allegato 1 - Relazione tecnica Rev.00

- bruciatori di supporto.

Il fango essiccato viene introdotto in una tramagdi opportune dimensioni per essere
successivamente dosato nel tamburo, mediante Woeella dosatrice a tenuta, montata
nella parte alta del canale di carico allo scopewtare ingressi di aria indesiderati. La
presenza continua del materiale viene controllatzelle di carico e da un indicatore di
livello del tipo meccanico posto sulla parte badela tramoggia di carico. Il materiale
viene distribuito allinterno del tamburo medianteo scivolo di raccordo. Considerata la
struttura granulare del fango essiccato, le dinmens la sua omogeneita la tecnologia a
tamburo rotante in equicorrente garantisce un’éte\efficienza del processo termico
massimizzando il recupero calorico contenuto neglfé || dimensionamento del tamburo
e realizzato per garantire basse velocita dei lfagerno ed elevati tempi di permanenza

dei gas e del solido allo scopo di favorire e attirare I'efficienza di contatto aria / solido.

La valorizzazione termica dei fanghi viene realiazzel seguente modo:
- la struttura granulare del fango permette un bumescolamento del materiale nel
tamburo rotante con elevata efficienza di miscelaziaria / solido e, quindi, ottime

rese di scambio termico;

- immissione di aria primaria nel tamburo rotante dondizioni prossime allo

stechiometrico;

- ossidazione in condizioni sovra-stechiometricheuma camera adiabatica mediante
'immissione di aria secondaria con un contenutasBigeno finale non elevato: la
camera di ossidazione sara dimensionata per garamtitempo di residenza dei gas di

almeno 2 secondi ad una temperatura superior&a@ticC;

Il tamburo rotante & costituito da un cilindro nliéta in rotazione, leggermente inclinato
sull’orizzontale per favorire I'avanzamento del erale. Il tamburo e internamente
rivestito con refrattari di caratteristiche idonger le temperature ed i processi realizzati

internamente.

pY

La rotazione del tamburo € regolabile mediantevénmter posto sul dispositivo di
trasmissione e comando. Il gruppo di comando evstv di una doppia motorizzazione
(una comandata da gruppo elettrogeno) allo scogamdintire la rotazione del tamburo (e

quindi di evitare danneggiamenti) in caso di emezggblack-out).

Una termocamera permettera il monitoraggio delapteratura del mantello allo scopo di
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valutare lo stato del rivestimento refrattario entcollare la combustione dei rifiuti

all'interno dello stesso.

Il processo € gestito in maniera automatica daistersa di controllo che in funzione del
carico termico impostato andra ad agire sulle poréaia, sulla regolazione della velocita
del tamburo e sull'alimentazione del fango neltartoggia di carico.

La temperatura di esercizio all'interno del tamb@600 — 1100°C circa) consente una
maggiore durata dei rivestimenti refrattari interrducendo e semplificando interventi

manutentivi.

Insieme al fango essiccato introdotto nel tambuwtante viene iniettato un particolare

reagente solido a base di idrossido di calcio @losti magnesio in polvere per realizzare:

- il pre-abbattimento degli inquinanti acidi direttante in camera di combustione (in

particolare SOXx);

- lariduzione della formazione di scorie fuse spideeti del tamburo e della camera di
combustione con risparmio in fermate e ripristini revestimenti refrattari del

forno/caldaia;

- la riduzione dello sporcamento della caldaia daegewolanti con risparmio negli

interventi di pulizia delle pareti radianti;

- l'aumento dell’efficienza di scambio termico in dala;

'aumento del rendimento elettrico dell’impiantd sao complesso.

bY

Tale tecnologia innovativa € supportata da numemssEimentazioni e applicazioni

condotte recentemente che hanno evidenziato wdatitaggi sopra elencati.

La camera di ossidazione e progettata mediantssiliaudi un software di calcolo ad
elementi finiti quale CFD che permette ['ottimizEare del processo attraverso la
definizione della geometria e dei punti di inie2aaria secondaria in modo da garantire la
miscelazione e turbolenza necessaria al completanustie reazioni in gioco e profili di
temperatura omogenei e tali da evitare stickindesphbreti refrattariate della camera.
L'utilizzo di un modello di calcolo CFD non solo meente ['ottimizzazione della
fluidodinamica nella camera di ossidazione ma p#smim particolare di verificare il
rispetto del tempo minimo di residenza dei gas die2 ad una temperatura dei gas di
850°C.
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La camera e rivestita internamente con muraturafdattario composto da diversi strati e

con mattoni ad elevato tenore in allumina a contadi i gas ossidati.

All'interno della camera di ossidazione saranndoo@aite le lance di iniezione ammoniaca
in soluzione allo scopo di abbattere per via teangrocesso DeNOx SNCR, gli NOx

formati duranti il processo di ossidazione.

Il dosaggio di ammoniaca viene gestito integralmeint automatico da un sistema di
controllo dedicato che in funzione del carico tewndel forno e della concentrazione di
NOx a camino ottimizza la resa di abbattimentoiesta. In funzione inoltre del profilo di
temperatura registrato il sistema di controllo mitza il dosaggio nei due livelli di
iniezione allo scopo di garantire la massima restumzione della finestra di temperatura

osservata.

Viene utilizzata come aria secondaria, I'aria aspidalla sezione di ricezione e stoccaggio
dei fanghi umidi e aria ambiente: la velocita de#ione all’interno della camera e tale da

garantire una buona miscelazione e turbolenza @O m/s).

All'interno del tamburo e della camera di ossidagioviene mantenuta una depressione
costante mediante un controllore che va ad agita 8equenza dell'inverter montato sul
ventilatore esaustore posto a valle della lineaifulhvalore di depressione mantenuto,
normalmente intorno a -5/ -10 mm c.a, deve edsdgala evitare fuoriuscite di gas verso

I'esterno.

L’estrazione delle scorie (inerti con un tenorantiombusti inferiore al 3%) dal processo

di valorizzazione termica avviene sul fondo delanera di ossidazione e viene realizzata
con un sistema ad umido mediante un estrattorg@obd’acqua. In questo modo le scorie
incandescenti in caduta dal tamburo rotante soffcedalate nel trasportatore a catene

sottostante la camera statica, posto in guardaaiita.

Nella testata anteriore del tamburo rotante é cattw un primo bruciatore a metano
necessario per le fasi di avviamento/fermata daeflianto o nel caso di particolari

condizioni di umidita e/o basso potere calorifi@ fhngo.

Nella parte inferiore della camera di ossidaziodialzatica e collocato invece un secondo
bruciatore a metano necessario a mantenere la tatu@edei gas al di sopra degli 850°C
previsti dalla Legge in particolari condizioni dasso potere calorifico dei fanghi o in

eventuali transitori di impianto. L'accensione deliciatore di supporto e previsto pertanto
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in automatico al raggiungimento di una soglia darahe associata alla temperatura
calcolata T2sec (860°C): lo spegnimento del broocgatvviene sempre in automatico al

raggiungimento di una temperatura di almeno 900°C.

La potenzialita complessiva dei due bruciatori dvia/supporto raggiunge un valore
massimo pari a soddisfare I'80% circa del cariconimale della sezione di valorizzazione

termica.

La temperatura sLec € calcolata sulla base di una correlazione chedera riferimento il
valore misurato dalla termocoppia di impianto padtaiscita della camera adiabatica di

post combustione e tiene conto della condizioreadco termico del forno.

Di seguito si riportano le principali caratteristecdella sezione di trattamento termico:

TAMBURO ROTANTE

Portata fango essiccato in ingresso (MCR) th 2,0 circa
PCI fango in ingresso (MCR) kcal/kg 2.350
Diametro tamburo m 3
Lunghezza tamburo m 12
Inclinazione % 2

CAMERA DI OSSIDAZIONE

Tipologia Reattore tubolare adiabatico
Portata media gas prodotti Nm/h 16.000
Tenore di ossigeno nei gas umidi % 8
Temperatura media dei gas °C 950

Tempo medio di permanenza dei gas S 3

Sezione di recupero di calore e produzione energ&lettrica

La sezione di recupero calore e produzione en@lgifrica € concepita per lavorare con
un turbogeneratore ORC che si basa sui principcided termodinamico Rankine operante
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con fluido organico — (Organic Rankine Cycle).

Il turbogeneratore ORC converte, con alta efficegremergia termica in energia elettrica.
L’energia termica che entra nel sistema ad altgpézatura € fornita da un circuito ad olio
diatermico che ha la funzione di recuperare il @aleensibile dai gas derivanti dal

processo di valorizzazione termica dei fanghi.

| gas provenienti dalla camera di ossidazione atdiied vengono infatti convogliati ad una
caldaia a recupero ad olio diatermico a piu passagmddivisa in una parte radiante ed
una parte convettiva con banchi appesi. Tale ga@nassicura efficienze di scambio
elevate e sporcamento ridotto nel tempo. In ogeoda caldaia & provvista di un sistema
di pulizia in continuo in modo da controllare ilagio di sporcamento dei tubi. La caldaia
ad olio diatermico e costituita da una sezionecapero ad alta temperatura (HT) e da una
sezione a bassa temperatura (LT): le due seziom salipendenti ed alimentate da un
circuito comune ad olio diatermico. Tale configuose permette di aumentare I'efficienza
complessiva di recupero del calore e il rendimelgiociclo. Le condizioni operative della
caldaia ad olio diatermico consentono di raggiuegdevate temperature a basse pressioni:
la natura del fluido consente elevate efficienzeedupero con semplicita impiantistica e,

quindi, vantaggi gestionali e manutentivi.

L’olio diatermico caldo alimenta I'evaporatore pmstel circuito ORC: il fluido organico,
cosi evaporato, viene inviato ad un turbogeneratbrguale produce energia elettrica.
Poiché il turbogeneratore € di tipo cogeneratigcsdarico di quest’ultimo avviene ad una
temperatura tale che consente il suo impiego permlizzi. Nel caso particolare, il calore
di condensazione dello scarico turbina viene imgiegoer riscaldare I'acqua necessaria

per la sezione di essiccamento.

Per sopperire ad eventuali indisponibilita dell'iato di essiccamento o del
turbogeneratore ORC si procedera come spiegatsegeito:

- per momentanea indisponibilita della sezione diiceamento ed esercizio del
turbogeneratore ORC € prevista la dissipazionealele con acqua in circuito chiuso

e torri di raffreddamento;

- per indisponibilita del solo turbogeneratore ORC, calore associato all'olio
diatermico viene recuperato in uno scambiatore @cdjo in modo da fornire il

sostentamento al processo di essiccamento seppaita di combustibile ausiliario;
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- per indisponibilita sia dell’essiccamento che dalbbgeneratore ORC, l'unita di

dissipazione smaltisce tutto il calore fornito b diatermico.

Nel processo ORC, progettato come un ciclo chili$lajdo di lavoro organico é:
1. Preriscaldato ed evaporato mediante scambio terooic@lio diatermico;

2. Espanso in una turbina che aziona un generatore;

3. Raffreddato (ancora in fase di vapore) in un rigatege che ha anche la funzione di
preriscaldare il fluido organico (incrementandongliil’efficienza elettrica grazie ad

un recupero di calore interno al ciclo);

4. Condensato in uno scambiatore in cui cede caloreciauito dellacqua di

raffreddamento;

5. Pompato alla pressione di esercizio richiesta idé dalla pompa del fluido di lavoro.

Il funzionamento del turbogeneratore ORC é compiet#e automatico e non necessita di
nessuna supervisione da parte del personale, kganmemali condizioni di esercizio sia

nelle procedure di emergenza.

Il funzionamento dell'impianto ORC sara automatieate controllato da un PLC che
adatta il funzionamento automatico al variare detlendizioni dell'alimentazione

(variazioni in temperatura e portata lato olio éiatico e lato acqua).

L'impianto sara automaticamente ed immediatameatandto quando i dati esterni (per
esempio rete non disponibile, bassa temperatutalaeldiatermico, ecc) o interni (per
esempio alta pressione nel condensatore, sovratzeltella turbina, ecc) si troveranno al

di fuori dell'intervallo consentito.

La fermata automatica dellimpianto nel caso di for@ionamenti € assicurata in
condizioni di completa sicurezza da un monitoraggtpendente dei parametri rilevanti

attraverso catene elettromeccaniche, anche neldtasomalfunzionamento del PLC.
L’utilizzo di un turbogeneratore consente di otteneseguenti principali vantaggi:

- Alte efficienze del ciclo in particolare nellimpito sopra descritto dove la turbina

viene utilizzata anche a fini cogenerativi;
- Bassa sollecitazione meccanica della turbina, @doallid modesta velocita periferica;
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- Basso numero di giri della turbina (3000 rpm), tdke consentire il collegamento

diretto del generatore elettrico alla turbina seingerposizione di riduttore di giri;

- Mancanza di erosione delle palette, dovuta allfasseli formazione di liquido negli

ugelli durante I'espansione;
- Interventi manutentivi ridotti e non onerosi;

- Funzionamento automatico senza particolare supenes

Di seguito si riepilogano le caratteristiche prpadi della sezione di recupero energetico:

CALDAIA A OLIO DIATERMICO (CIRCUITO HT)

Potenzialita termica sezione HT kW 4.500

Salto termico °C 310 - 252

CALDAIA A OLIO DIATERMICO (CIRCUITO LT)

Potenzialita termica sezione LT kW 500

Salto termico °C 252 -130

SEZIONE CICLO ORC

Potenzialita termica da olio diatermico kW 5.000

Potenza elettrica lorda kw 900

Sezione di depurazione chimico-fisica dei gas

Anche se le emissioni di inquinanti non sono sigatfve e stata scelta una tipologia di
trattamento dei gas in uscita dalla sezione dinzdazione termica del tipo chimico-fisico

a secco. E’ prevista l'iniezione dei reagenti, boaato di sodio e carbone attivo, a monte
della torre di reazione a secco allo scopo di gaganna corretta miscelazione con i gas e
il tempo di residenza necessario per la decompm®ezilel bicarbonato di sodio (superiore

ai 2 secondi).

E prevista una strategia di controllo automatico afimentazione del bicarbonato

utilizzando una regolazione in feedback mediantesegnale di concentrazione degli
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inquinanti acidi rilevati al camino (SOXx).

L’iniezione del carbone attivo si ritiene necessanion tanto per l'adsorbimento di
eventuali microinquinanti presenti nei gas, datédasissima concentrazione di cloro nei
fanghi, quanto per la rimozione dei metalli, in tgaare il mercurio. Il dosaggio del
carbone attivo e gestito da un controllo automatidoinzione della portata dei gas rilevata
a camino e di una concentrazione variabile tradi 1020 mg di reagente per Nmi gas

trattato.

Il bicarbonato di sodio & un prodotto che non presericoli per I'operatore. Esso ha
pero la particolarita di essere fortemente igrosxmop di raggrumarsi facilmente, specie in
presenza di umidita. Per questa ragione, lo stggoag la manipolazione di questo
reagente necessita di alcune precauzioni e il sgolare dosaggio al reattore a secco deve
avvenire previa macinazione in un mulino appositaeoncepito, che elimina i grumi e

riduce la granulometria garantendo la massima fuogespecifica.

Il bicarbonato € consegnato da autobotti che laca@o con l'ausilio di aria compressa in
un silo di stoccaggio chiuso, di capacita di 48 e munito di filtro a maniche sulla

sommita per I'evacuazione dell’aria di trasporto.

L’estrazione dal silo avviene con tramoggia vibeanfalla quale si pud alimentare il

mulino di macinazione del bicarbonato.

L’alimentazione del mulino e fatta mediante unamipggia dotata di rompizolle

motorizzato e di coclea dosatrice, asservita aisteraa gravimetrico. Mentre il trasporto
del bicarbonato dal silo alle tramogge dosatridatto mediante trasportatori meccanici
(coclee), l'alimentazione del mulino avviene metkararia di trasporto, sospinta da
un’apposita soffiante. La consegna dal trasportocargco a quello pneumatico avviene

tramite una rotocella di tenuta, posta a valleadeticlea dosatrice.

Un sistema di dosaggio di uno speciale prodottase i glicol additiva il bicarbonato in

ingresso al mulino per prevenire l'incrostazionerdéore.

Una volta macinato, il bicarbonato e trasportatoseeil reattore dalla stessa aria di

trasporto che lo ha sospinto fino al mulino.

Lo stoccaggio e il dosaggio del carbone attivo pmsentano le stesse problematiche del
bicarbonato.
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Per questa funzione e disposto, analogamente, lorcaiicabile ad aria compressa da
autobotte, di capacita di 10°mAnche in questo caso, & previsto sul fondo del wha
tramoggia vibrante, ed una coclea di estrazioneatingenta una tramoggia polmone con
due interruttori di livello. In base alla variazeli stato di tali interruttori, viene fatto un
controllo automatico del riempimento/svuotamentajwendi del corretto dosaggio di
reagente. Sul fondo tramoggia é disposta una caldeatrice azionata da inverter per la
regolazione continua del carbone attivo ed unacesia di tenuta che inietta il reagente in

una linea di trasporto pneumatico.

| gas in uscita dal reattore a secco arrivanoltabfa maniche dove vengono trattenute le
particelle di polvere, le ceneri volanti e il bibanato che non ha reagito. Sulla superficie
delle maniche filtranti si forma uno strato omogerte materiale con il risultato di un

ulteriore abbattimento delle sostanze inquinantipdete del bicarbonato e del carbone

attivo non ancora reagiti.

Il filtro a maniche sara costituito da compartimenuniti di gruppi di maniche filtranti.
Ciascun compartimento del filtro puo essere isoledo delle serrande a tenuta; cio
consente interventi di ispezione e manutenzioneurincompartimento mantenendo |

restanti in marcia.

| gas da depurare passano nel filtro con una velatifiltrazione con tutte le celle in

funzione inferiore a 0,9 m/min nelle condizioni naoali di esercizio.

| gas attraversano le maniche dall’'esterno versdetfno e depositano le polveri e i

reagenti trascinati sulle superfici filtranti.

| gas filtrati fluiscono verso la sezione superidreaccolta del gas pulito e quindi verso il
condotto di scarico, per poi essere convogliatswat camino dal ventilatore esaustore

posto a valle del filtro a maniche, nel consegueithitro funzioni in depressione.

Il filtro & provvisto di un sistema di pulizia delmaniche mediante getti di aria compressa

ad impulso in controcorrente rispetto al flussoghes di processo.

Nella camera superiore del filtro, destinata alacolta ed al convogliamento dei gas
filtrati, sono posizionate le tubiere ad ugelligrado di rigenerare ogni fila di maniche

dopo un determinato periodo di filtrazione.

Ognuna di tali tubiere € intercettata da una valywieumatica (con relativa elettrovalvola
di impulso) che consente I'immissione di un comsigt volume di aria compressa in una
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frazione di secondo, iniettando pertanto nell’afisegni manica un’onda in controcorrente
ad elevata velocita e pressione. Ne consegue aticetfombinato di energico scuotimento
del mezzo filtrante e di successivo controlavaggie assicura il totale distacco della

polvere accumulata sulla manica e la sua cadula tneinoggia sottostante.

Per ottenere una buona efficienza del sistema sigmeritto sono previsti degli appositi

polmoni di accumulo dell’aria compressa.

Il ciclo di lavoro delle valvole pneumatiche & pdto per mezzo di una serie di
elettrovalvole che prendono impulso da un panred#ttronico fornito a corredo del filtro;

gli intervalli tra i cicli di pulizia e la durataetle pulsazioni sono tarati grazie ad opportuni
temporizzatori con tempi regolabili e sono inolagserviti al sistema di controllo della

perdita di carico del filtro.

Il sistema di controllo prevede comunque la pulid@o un certo intervallo di tempo,
anche se non si raggiunge il limite superiore dedalita di carico.

II pannello elettrico di comando e controllo detlai di pulizia (aria compressa in
controcorrente) prevede il sistema di lavaggio edelinaniche fila per fila,

indipendentemente dal numero di celle.

La parte inferiore dell'involucro del filtro & cdstita da tramogge di raccolta delle polveri
di tipo piramidale con bocca inferiore di scaricamta di serranda di intercettazione a

lama manuale.

Le tramogge del filtro a maniche dispongono di stesize scaldanti atte a evitare la
formazione di condense da parte dell’'umidita comt@mei gas che, incontrando le pareti
fredde della tramoggia, potrebbero depositarsi ncteaproblemi di corrosione. Le

tramogge sono dotate di portelle di ispezione agesote accessibili.

Tutte le parti salienti del filtro sono accessiloiél tetto. Tutte le operazioni di ispezione e
manutenzione possono quindi essere effettuatena galita ed accessibile.

Il filtro ed il circuito di preriscaldo devono essepredisposti per la coibentazione con
materassini in lana di roccia e finitura in lamiéiaalluminio; l'intera superficie del filtro

deve essere coibentata in modo che non si forntegermico in alcun punto.

| gas depurati in uscita dal filtro a maniche vamg@onvogliati a camino mediante un

ventilatore esaustore, azionato da inverter, chia fianzione di tenere in depressione tutta
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la linea di depurazione: la temperatura dei gasuata e tale da evitare la formazione di

pennacchio a camino.

Il camino € del tipo autoportante, realizzato iciai® Corten A, € dimensionato in modo
che la velocita dei gas in uscita assicuri la Idispersione ottimale. | principali dati

caratteristici sono:

CAMINO
Portata massima gas uscita a camino Nm/h 18.000
Diametro camino mm 1.000
Altezza camino m 25

Sul camino sono predisposte le prese per il preldai gas per il sistema di monitoraggio
in continuo delle emissioni e quelle per I'esecoeiadei campionamenti periodici per
analisi di laboratorio. Le prese sono disposte ez za tale trovarsi a una distanza dalla
curva d’ingresso, sufficiente ad assicurare chdlugso nella sezione trasversale sia
distribuito uniformemente, in modo che i campionatheseguiti risultino corretti. | punti

dove sono inserite le prese sono accessibili megipasserelle raggiungibili a mezzo di

scala a rampe.

Sezione di stoccaqggio scorie, ceneri e polveri

Le scorie e le ceneri provenienti dalla camera sBidazione e dalla caldaia ad olio

diatermico vengono trasportate meccanicamente ailaidi stoccaggio di circa 40°m

Le scorie umide estratte dalla camera di ossidazi@mgono stoccate in un contenitore di

accumulo con un contenuto in umidita del 30/40%.

Le polveri provenienti dalla linea di depurazione s&cco vengono trasportate

meccanicamente ad altro silo di stoccaggio di 4@inca.

| sili sono attrezzati con indicatori di livello s&mo e minimo, di fondo vibrante per
assicurare la discesa e lo svuotamento del sdoceclea di estrazione dal silo e dosaggio
nei big-bags, da utilizzare solo durante la faseietnpimento dei medesimi. Tutte le
operazioni sono comandate da un quadro locale:edaipre dovra, da parte sua,

posizionare il big-bag vuoto coi manici sugli appasostegni, ed avviare lo scarico fino al
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riempimento del big-bag. A questo punto l'operataramite il carrello elevatore di

servizio dell’impianto, provvedera a sollevare igdbag pieno inserendo le forche del
carrello nei manici del saccone e ponendolo sulgdeadell’automezzo adibito al trasporto
in discarica, previa legatura di chiusura dei mar@uindi riposizionera un altro big-bag

vuoto per un nuovo ciclo, e cosi fino allo svuotatnedel silo di stoccaggio giornaliero.
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5. GLIIMPIANTI ELETTRICI E DI CONTROLLO

5.1.1 Gliimpianti elettrici di potenza
Il sistema sara costituito da due impianti distiiticui uno relativo alla valorizzazione

termica dei fanghi ed uno relativo all’essiccameteofanghi.
L’alimentazione sara in media tensione a 20kV B%).

Saranno previste due connessioni di cui una alrguisld “Utente”, ubicato nella Cabina
di Consegna, ed una al quadro di distribuzione MT.

Le suddette connessioni si attesteranno, tramiegate linee elettriche a due distinti
sezionatori MT, che verranno posizionati al piamora della Sala Quadri relativa
allimpianto stesso. La funzione di detti seziomaté esclusivamente quella di de-
energizzare (in caso di manutenzione), i rispettigsformatori MT/BT. Per motivi di

razionalizzazione i due scomparti sezionatori wercaaffiancati ed assemblati in un unico

quadro, pur mantenendo la totale segregaziondrdaitcdi potenza.

A valle di ciascun sezionatore verra collegatorasformatore MT/BT; detti trasformatori
saranno del tipo con isolamento in resina e vewoadotati di adeguati sistemi di
rilevamento delle temperature, realizzati con PTlf6tallate negli avvolgimenti e sul

nucleo.

| sopracitati trasformatori alimenteranno rispetimente, tramite una adeguata linea
elettrica in cavo, un quadro di distribuzione BT®.

Per ciascun PCC, oltre all’alimentazione dal cpoislente trasformatore MT/BT, verra
previsto un arrivo da Gruppo Elettrogeno di Emergenn particolare il PCC relativo
allimpianto di valorizzazione termica sara dotatd un ulteriore arrivo per ricevere
'energia prodotta dall'alternatore del sistema OROetto generatore verra
opportunamente dotato di sistemi di misurazionéahargia, conforme alle prescrizioni

UTIF. Un’ulteriore misurazione dell’energia verrgepista sul quadro MT “Utente”.

| PCC saranno realizzati con celle modulari e aoatemo all'interno interruttori (del tipo
scatolato, in esecuzione rimovibile), riduttori dorrente e tensione, relé ausiliari
(alimentati a 110Vcc), strumenti, fusibili, lampadesegnalazione, selettori, morsettiere,

eccC.
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Dai PCC verranno alimentati sia i quadri MCC sguadri di comando e controllo delle
apparecchiature e/o sezioni d'impianto (che somt stnduti dal fornitore insieme a
queste apparecchiature perché hanno un funzionanagmdnomo e specialistico, e sono

quindi ubicati localmente vicino alle stesse appetn@ature da comandare).

Gli avviamenti dei motori elettrici sono tutti iroto circuito, ad eccezione delle utenze
che necessitino di variazione del numero di gine caranno alimentati tramite quadri
inverter dedicati. | motori di taglia superiore &8kBY saranno avviati tramite opportuni

guadri softstarter.

Come precedentemente indicato ciascun PCC riceaiméntazione (oltre dal

trasformatore di distribuzione), da un gruppo ebgeno di emergenza che sara
opportunamente dimensionato per sostenere il calécivante dalle utenze necessarie a
portare (in caso di assenza di tensione di Rétapianto allo spegnimento in sicurezza. Il
gruppo elettrogeno sara completo di un quadro diriduzione che consentira la

ripartizione dell'alimentazione ad entrambi i PCC.

Al fine di garantire la continuita di funzionamertelle utenze di sicurezza e controllo sara
predisposto un adeguato sistema UPS, dal qualanr@ralimentate, indicativamente le
seguenti utenze: il Sistema di Automazione, il Analisi Emissioni, il circuito delle
luci di emergenza, i circuiti ausiliari dei quadiii controllo locale che hanno particolare
rilevanza per la conduzione in sicurezza dell’impia Sara inoltre previsto un sistema di
continuitd a 110Vcc che verra utilizzato per alitae@ (indicativamente), i circuiti ausiliari
del quadri MT e PCC.

Il sistema di rifasamento dell'impianto sara ar@éto su tre livelli distinti di intervento

come di seguito indicato:

» Batteria di rifasamento fisso per ciascun trasfaomea MT/BT,; dette batterie

saranno installate in apposito scomparto su ciaguadro di distribuzione BT.

» Batteria di rifasamento fisso su ciascun quadro getiatore di tipo elettronico

(softstarter).

* Quadro di rifasamento dinamico, per ciascun quakddistribuzione generale BT,
per il rifasamento delle restanti utenze dell’imm@a Il rifasamento “dinamico”
sara del tipo a gradino con relativo dispositivettebnico di controllo.
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Completa I'impianto elettrico di potenza il sisterdamessa a terra ed equipotenziale,
costituito da dispersori orizzontali (maglia in ®@me da eventuali dispersori verticali
(puntazze), posti nel terreno. Saranno messe a #&r le macchine principali, sia le

strutture metalliche e le armature di quelle in eato armato.

5.1.2 L'impianto di controllo
L’architettura del sistema si basera sul contrelkupervisione di tutti gli impianti presenti
sul sito da una postazione unica, ubicata in SadatrGllo, posta al secondo piano

dell’edificio fossa relativo all'impianto di termalorizzazione rifiuti.

Il controllo completo degli impianti avverra dabaddetta postazione. Per alcuni impianti
package saranno previsti quadri locali di comaadmntrollo che saranno interfacciati
tramite linea seriale e/o filo/filo con il sisternantralizzato, per lo scambio delle principali

informazioni.

Nella Sala Quadri relativa agli impianti di vala&zione termica ed essiccamento fanghi
verranno posizionati gli armadi del Sistema di Anézione destinati al contenimento delle

schede I/O e dei processori.

La strumentazione di campo di misura analogica see#ta per permettere di monitorare
tutti i parametri di processo senza la necessit@arsi sul posto a controllare i dati. Sui
segnali analogici acquisiti saranno impostate i@gohi realizzate via software, set point

per le segnalazioni di allarme e set point peocohi.

Saranno inoltre previsti strumenti a scatto qud#rruttori di livello, pressostati, termostati
ecc. ove non e necessario monitorare il valore imoot del livello o pressione o

temperatura.

5.1.3 | servizi elettrici ausiliari

5.1.3.1Servizio telefonico

Il servizio telefonico colleghera gli impianti dialorizzazione termica ed essiccamento
fanghi con gli altri impianti presenti sul sito ercla rete esterna. Gli apparecchi telefonici

saranno installati all'interno delle sale quadsudie aree di impianto.

Consorzio A.S| Brindisi 37




Impianto di trattamento fanghi di depurazione eivil

Allegato 1 - Relazione tecnica Rev.00

5.1.3.2Servizio di illuminazione

Il sistema di illuminazione sara sviluppato genmeite su tre livelli distinti:

* Privilegiato: alimentato dal quadro luce che ricealémentazione dal gruppo

elettrogeno.
* Emergenza: realizzato con lampade dotate di bati@mpone.

» Ininterrompibile: alimentato dal quadro di distrfione UPS. Detto sistema sara

utilizzato solo per alcuni locali di particolareportanza (es. sala quadri).

5.1.3.3Servizio TV a circuito chiuso

Sara previsto un adeguato sistema TVCC realizaatictelecamere fisse; il numero delle
telecamere verra stabilito sulla base delle esgeei'impianto.
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6. EMISSIONI

6.1 EMISSIONIIN ATMOSFERA IMPIANTO TRATTAMENTO FANGHI

In riferimento all’elaborato “All. N. 5 — Planimédr dell'impianto con l'indicazione dei

punti di emissione in atmosfera” i punti di emisgan atmosfera sono:
- E1: camino;
- E2: deodorizzazione.

Le principali emissioni in atmosfera derivanti @adlttivita svolte all'interno dell’impianto
sono quindi quelle che si originano dal trattametetonico dei fanghi, cioe dal camino

(E1), ed in particolare verranno monitorati in ¢onb o in discontinuo i seguenti

parametri:
— Portata fumi;
— Temperatura fumi;
- Umidita fumi;
- Pressione fumi;
— Polveri totali;
- Acido cloridrico;
- Ossido di carbonio;
- Ossidi di azoto;
- Ossidi di zolfo;
— Carbonio organico totale;
— Ossigeno;
— Specie metalliche;
— Diossine e furani;

— Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
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parametroonitorato in discontinuo
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Le caratteristiche del camino sono le seguenti:
— Diametro: 1,0 m

- Altezza: 25 m s.I.m.

E prevista l'installazione di un sistema di anafigini a camino basato sulla tecnologia
FTIR (Analisi all'infrarosso con Trasformata Velock Fourier) e sara composto dai

seguenti sottosistemi:

N. 1 sistema di prelievo/trasporto gas campionarddizzare;
N. 1 armadio di analisi gas per la misura in candini CO, CQ, SG, NO, NG,
HCI, NHz, HF, O (con cella all'ossido di zirconio), 4@ completi di PC di
controllo e gestione FTIR;

. 1 misura di TOC con analizzatore a ionizzazidneamma,;

. 1 analizzatore polveri fumi;

N

N

N. 1 misura di temperatura fumi;

N. 1 misura di pressione assoluta fumi;

N. 1 misura di portata fumi;

N. 1 sistema di acquisizione, elaborazione, supemé e stampa dati secondo le

normative vigenti composti da un personal comppéaizionato in sala controllo.

In allegato 12 si riporta una descrizione dettagldel sistema di monitoraggio a camino.

Relativamente invece all’emissione convogliata imasfera in uscita dall’unita di
deodorizzazione, emissione E2, data la tipologik fldedo (aria deodorizzata) non é
previsto alcun tipo di monitoraggio in continuo. $rovvedera in particolare al

monitoraggio in discontinuo con cadenza semesti@lseguenti parametri:

Polveri;

Odori;
- NHg;
- H.S.

Relativamente ad altri tipi di emissioni (diffusegbitive), conformemente a quanto
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indicato nella scheda E, si puo riepilogare quaetue:

- Serbatoio soluzione ammoniaca 25%: presenza @nsséstli contenimento quale

guardia idraulica e, quindi, da considerarsi eroissifuggitiva,;

- Sili stoccaggio reagenti (bicarbonato di sodiopoae attivo, ossido di magnesio):
presenza di sistema di contenimento quale filtroamiche sulla sommita del silo

e, quindi, da considerarsi emissione fuggitiva,

- Sili stoccaggio ceneri e polveri linea fumi: prezzrdi sistema di contenimento
guale filtro a maniche sulla sommita del silo eindu da considerarsi emissione

fuggitiva.

LIMITI DI EMISSIONE A CAMINO El

La normativa di riferimento per quanto riguardaieissioni in atmosfera e il D.L.gs n.133
dell’11/05/2005 che rappresenta I'attuazione daitattiva europea 2000/76/CE in materia

di incenerimento di rifiuti.

| valori limite di emissione in atmosfera per gipianti di incenerimento sono indicati
nell’Allegato 1, paragrafo A; di seguito vengongpaitate le tabelle relative a tali valori
limite di emissione medi giornalieri, quelli calatl su 30 minuti, quelli ottenuti con
periodo di campionamento di 1 ora e di 8 ore dorvdimite di emissione del monossido

di carbonio.

Gli interventi di adeguamento dell'impianto alleginri tecniche/tecnologie disponibili
(BAT), vedi par. 5.1, consentiranno di raggiungekalori medi giornalieri

significativamente inferiori a quelli imposti dallDgs n.133/2005.

Facendo quindi riferimento ai valori imposti dalLlys n.133/2005 di seguito si riportano

le prestazioni garantite dall'impianto di termov&aazione dei rifiuti industriali:
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1. Valori di emissione medi giornalieri

Rev.00

Inquinante D.L.gs n.133 Valore garantito
a) Polveri totali {) 10 mg/mi 8 mg/n?
b) Sostanze organiche sotto forma di gas e vapsfresq
come carbonio organico totale (TOC) 10 mg/ni 8 mg/n
c) Compostl inorganici dgl ploro sotto forma di gasaporg 10mg/n? 8 mg/n?
espressi come acido cloridrico (HCI)
d) Composu inorganici def_luqro sotto forma di gas o vapd 1 mg/n? 0,8 mg/nt
espressi come acido fluoridrico (HF)
e) Ossidi di zolfo espressi come biossido di z¢H6),) 50 mg/nd 40 mg/ni
f) Ossidi di azoto espressi come biossido di agi®,) (%) 200 mg/nd 160 mg/m

(M) Fino al 1° gennaio 2008, l'autorita competenté poncedere deroghe relativamente alle polveri
totali per impianti di incenerimento di rifiuti uabi esistenti alla data del 14 febbraio 1998, pairch
l'autorizzazione preveda che i valori medi gioralhon superino 20 mgfn

(® L'autoritd competente pud concedere derogheivataente al valore limite di emissione degli
ossidi di azoto (N per i seguenti impianti di incenerimento di rifiurbani esistenti alla data del
14 febbraio 1998:

a) impianti con capacita nominale superiore a gplhiché l'autorizzazione preveda che il valore
medio giornaliero non superi 400 mg/m

- fino al 1° gennaio 2010, per quelli di capacitéminale superiore a 6 t/ora ma inferiore a 16 t/ora
- fino al 1° gennaio 2008, per quelli di capacitdminale superiore a 16 t/ora, ma che non scaricano
acque reflue;

b) fino al 1° gennaio 2008 per impianti con cagacibminale pari o inferiore a 6 t/ora, purché
l'autorizzazione preveda che il valore medio gibena non superi 500 mgfin

2. Valori di emissione medi su 30 minuti

Inquinante 100% (A) 97% (B)
1) Polveri totali 30 mg/mi 10 mg/nd
2) Sostanze organiche sotto forma di gas e vapspires
come carbonio organico totale (TOC) 20 mg/n 10 mg/nt
3) Composti inorganici (_jel clor_o sotto forma di gg 60mg/nt 10mg/nt
\vapore, espressi come acido cloridrico (HCI)
4) Composti inorganici d_eI quor_o sotto forma disgd 4 mgir? 2 mg/n?
\vapore, espressi come acido fluoridrico (HF)
5) Ossidi di zolfo espressi come biossido di z¢§6),) 200 mg/m 50 mg/ni
6) Ossidi di azoto espressi come biossido di age@,) (°) 400 mg/nd 200 mg/m

(® Fino al 1° gennaio 2010, l'autorita competenté pancedere deroghe al rispetto del valore
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limite di emissione degli ossidi di azoto per imgiali incenerimento di rifiuti urbani esistential
data del 14 febbraio 1998, di capacita nominale &rl6 t7ora, purché l'autorizzazione preveda che
i valori medi sui 30 minuti non superino 600 mgfver la colonna A o 400 mg#per la colonna B.

3. Valori di emissione medi ottenuti con periodo di campionamento di 1 ora

a) Cadmio e i suoi composti, espressi come cad@ud ( 0,05 mg/m
b) Tallio e i suoi composti, espressi come tallip ( in totale

c) Mercurio e i suoi composti, espressi come méoqittg) —» 0,05 mg/n

d) Antimonio e suoi composti, espressi come antim@ab) N
e) Arsenico e suoi composti, espressi come ars¢Agp

f) Piombo e suoi composti, espressi come piombd (Pb

g) Cromo e suoi composti, espressi come cromo (Cr)

h) Cobalto e suoi composti, espressi come cob@lb) ( > 0,5 mgim totale
i) Rame e suoi composti, espressi come rame (Cu)

j) Manganese e suoi composti, espressi come masgdin)
k) Nichel e suoi composti, espressi come niche) (Ni

I) Vanadio e suoi comopsti, espressi come vanagjo (

~

| suddetti valori medi comprendono anche le emisssotto forma di polveri, gas e vapori dei
metalli presenti nei relativi composti.

4. Valori limite di emissione medi ottenuti con periodo di campionamento di 8 ore.

a) Diossine e furani (PCDD + PCD®) 0,1 ng/ni
b) Idrocarburi policiclici aromatici (IPAY 0,01 mg/m

(1) 1 valori limite di emissione si riferiscono allameentrazione totale di diossine e frani, calcolata
come concentrazione "tossica equivalente”. Peetarthinazione della concentrazione "tossica
equivalente", le concentrazioni di massa delle spgu policloro-dibenzo-p-diossine e
policloro-dibenzofuranimisurate nell'effluente gass devono essere moltiplicate per i fattori
di equivalenza tossica (FTE) di seguito riportatima di eseguire la somma.

FTE
2, 3,7, 8 - Tetraclorodibenzodiossina (TCDD) 1
1, 2, 3,7, 8 - Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD) 5 0
1,2,3,4,7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) 0,1
1,2,3,7,8,9 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) 0,1
1,2, 3,6, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) 0,1
1,2,3,4,6, 7, 8 - Eptaclorodibenzodiossina (BpE 0,01

- Octaclorodibenzodiossina (OCDD) 0,001
2, 3,7, 8 - Tetraclorodibenzofurano (TCDF) 0,1
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2, 3,4, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) 0,5
1, 2,3, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) 50,0
1,2,3,4,7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HXCDF) 10,
1,2,3,7,8,9 - Esaclorodibenzofurano (HXCDF) 10,
1,2, 3,6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HXCDF) 10,
2,3,4,6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HXCDF) 10,
1,2,3,4,6, 7, 8 - Eptaclorodibenzofurano (HpEDF 0,01
1,2,3,4,7,8,9 - Eptaclorodibenzofurano (HpEDF 0,01
- Octaclorodibenzofurano (OCDF) 0,001

(2) Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) sandeterminati come somma di:
- Benz[a]antacene

- Dibenz[a,h]antracene
- Benzo[b]fluorantene

- Benzo[jJfluorantene

- Benzo[K]fluorantene

- Benzo[a]pirene

- Dibenzo[a,e]pirene

- Dibenzo[a,h]pirene

- Dibenzo[a,i]pirene

- Dibenzo[a,l]pirene

- Indeno([1,2,3-cd]pirene

5. Valori limite di emissione per il monossido di carbonio (CO)

| seguenti valori limite di emissione per le contarioni di monossido di carbonio (CO) non
devono essere superati nei gas di combustionau@estd fasi di avviamento ed arresto):

- 40 mg/mi come valore medio giornaliero;

- 100 mg/mi come valore medio su 30 minuti, in un periodo 4lic2e oppure, in caso di non totale
rispetto di tale limite, il 95% dei valori medi 40 minuti non supera il valore di 150 mg/Rim
L'autorita competente puo concedere deroghe pemglianti di incenerimento che utilizzano la
tecnologia del letto fluido, purché l'autorizzazopreveda un valore limite di emissione per il
monossido di carbonio (CO) non superiore a 100 rgtme valore medio orario

LIMITI DI EMISSIONE E2

Non essendoci leggi in vigore che regolamentareniessioni in atmosfera da processi di
trattamento aria si prendono a riferimento i valorite raccomandati dalle linee guida

tedesche TA-Iuft come di seguito riportati:
- Polveri: 10 mg/m

- Odori: 500U.0./m

Consorzio A.SI Brindisi 44




Impianto di trattamento fanghi di depurazione eivil

Allegato 1 - Relazione tecnica Rev.00
- NHg3: 20 mg/n

- H.S: 3 mg/ni

6.2 SCARICHI IDRICI

Dallimpianto di trattamento fanghi si genera unarrente non significativa costituita
principalmente da condensa estratta dal processssiticamento con tracce di inquinanti
quali NHg, solidi sospesi, bB. Tale refluo puo essere portato via dall'impiantautobotte
o, in alternativa, inviato allimpianto di trattame reflui situato all'interno dello

stabilimento.

6.3 EMISSIONI SONORE

Il piano approvato di Classificazione Acustica delritorio comunale di Brindisi
(approvato con DGP n°56 del 12/04/2012) attribusit@rea della piattaforma la classe
VI “Aree esclusivamente industriali” (compresi i ndmi Nord, Ovest e Sud), cui
competono limiti di immissione assoluti di 70 dB#a siel periodo notturno che in quello
diurno, con l'unica eccezione del confine est, litgseallinterno di una fascia di
transizione di classe V, i cui limiti di immissioassoluti sono 70 dBA nel periodo diurno
e 60 dBA in quello notturno.

Non sono presenti ambienti abitativi nelle vicinandei confini dell'insediamento ove

verificare il criterio differenziale secondo il DRIC14/11/1997.
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Figura - Estratto zonizzazione acustica comune di

Brindisi
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Classe 2 Aree prevalentemente residenziali
i Classe 3 Aree di tipo misto

Classe 4 Aree di intensa attivita urbana

Classe § Aree prevalentemente industriale

Classe 6 Ares esclusivamente industriali

46

Consorzio A.S.| Brindisi




Impianto di trattamento fanghi di depurazione eivil

Allegato 1 - Relazione tecnica Rev.00

7. RIFIUTI

All'interno dell'impianto di trattamento fanghi producono le seguenti tipologie di rifiuti:
e« 1901 12 — ceneri pesanti e scorie;
e« 1901 14 — ceneri leggere,;
e 1901 13 * — ceneri leggere contenenti sostanzeqgiese;
e 1901 99 - rifiuti non specificati altrimenti (maitii refrattari);
e 20 03 01 - rifiuti urbani non differenziati;

e 06 13 02 * — carbone attivato esaurito.

Le scorie incandescenti vengono prima raffreddateiqpmersione, scolate su un piano di
strisciamento e quindi scaricate previa deferriexsz nel contenitore di accumulo ed

inviate allo smaltimento finale in discarica.

Le ceneri volanti pericolose e non, vengono inwaoeolte in sili di stoccaggio giornalieri
e poi inserite in big-bags che, una volta pienhgano posizionati direttamente sul pianale
dellautomezzo adibito al loro trasporto in discario caricate direttamente in delle

autocisterne.

Il carbone attivato esaurito proveniente dal tragato di deodorizzazione puo essere
inviato nella discarica di servizio o, in altermati allimpianto esistente di

termodistruzione.

In caso di indisponibilita dell'impianto di valodazione termica il fango essiccato, codice
CER 19 08 05, e da considerarsi come un ulteribtgea prodotto dall'impianto che verra
destinato all’'esterno per il suo smaltimento (pvedsscarica) / recupero (ad esempio

cementificio).

Consorzio A.S| Brindisi 47




Impianto di trattamento fanghi di depurazione eivil

Allegato 1 - Relazione tecnica Rev.00

8. SISTEMI DI CONTENIMENTO /ABBATTIMENTO E VALUTAZIONE

INTEGRATA DELL 'INQUINAMENTO

8.1 EMISSIONI IN ATMOSFERA ED IN ACQUA

Per quanto riguarda i sistemi di abbattimento daiéssioni in atmosfera, emissione E1, si

rimanda al Paragrafo 4.3, in cui vengono riepilogat
» Sistema di abbattimento degli ossidi di azoto gl SNCR;

» Sistema di depurazione fumi con processo a seanat# iniezione additivo a base
idrossido di calcio e ossido di magnesio in cansiereombustione, ed iniezione di
bicarbonato di sodio e carbone attivo nel reatbosecco con completamento delle

reazioni nel filtro a maniche;
» Sistema di evacuazione fumi, scorie, ceneri e ftodioreazione.

Le tecniche/tecnologie disponibili (BAT) proposteedi par. 4.1, consentiranno di
garantire una riduzione superiore al 20% rispdtt@bri medi giornalieri imposti dal D.L.

133/2005 per gli inquinanti NOx, HCI, SOx, Polve@©, COT come richiesto dal L.R.
regione Puglia del 22/01/99.
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8.2 EMISSIONI SONORE

Le emissioni sonore, nel caso in esame, sono dadigre all’attivita svolta nell'impianto

e ai macchinari utilizzati, nonché al traffico deézzi in ingresso per il trasporto dei rifiuti.

Si riportano nell’elaborato All. 16 la seguenteambne:

“Previsione di impatto acustico — Nuovo impianto ditrattamento fanghi civili
all'interno della Piattaforma polifunzionale per lo smaltimento rifiuti industriali
pericolosi e non pericolosi nell’area industriale dBrindisi” del 11 Luglio 2012.

Dallo studio previsionale riportato all’allegato @ui sopra si riportano di seguito

I'individuazione dei ricettori, con i relativi liniidi immissione assoluti diurni e notturni.

Ricettore

Classe acusticallimiti

CH1

CH2

CE1

co1

co2

Classe acustica

vl

3
v

vl

Vi

Limite di immisgione assolutoe
diumne / notiumo

70/ 70

70/70

T0 /60

70/ 70

70/70
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Il modello di simulazione, la cui la metodologiaddilcolo € riportata nell’Allegato 16, ha

fornito i risultati riportati nelle Tabelle di seityi riportate.

| risultati hanno evidenziato che i livelli acustidi riferimento assunti per le nuove

sorgenti sonore consentono di prevederne la piemgatibilitd acustica rispetto ai limiti

fissati dal piano acustico comunale e non sono djuprevisti particolari sistemi di

abbattimento.
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Tabella 1- Livelli ambientali diurni post operam

Leq diurno senza Leq diurno impiants Leq tot diurno con Limite
Confine | impianto trattamento q plant impiante trattamento | immissione
- trattamento fanghi - 3
fanghi fanghi diurno
TS 0 K = 7
CH1 35.49 527 g1 70
[CN2 a5.0 526 65.3 70
CE1 52.0 540 581 70
CE2 58.7 50.4 59.3 70
CO1 538 B2 5.0 it
Co2 52.9 508 80.4 70
Tabella 2 - Livelli ambientali notturni post operam
Leq notturno senza L Leq tot. nottumo con Limite
Confine | impianto trattamento Leq notturna impia ntul impianto trattamento | immissione
. trattamento fanghi .
fanghi fanghi notturno

C5 487 5B.3 58.7 70
CHi 032 e 58 70
CN2 827 H2 8 63.1 70
[CE1 51.9 4.0 5.1 3[1]
CE2 584 50.4 591 ad
co 53.3 521 55.7 70
CiO2 52.3 508 60.5 70
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