[T U
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Emissione: 23/05/2018

Soggetto Abllitato con Did 19f12/2012
(ai sensi def D4 11/04/20%1)

VERICERT
VERBALE DI VERIFICA PERIODICA
fart 71 c. 11 e Allegato Vi D.1.gs. 81/2008 s.m.i.)

N, 017/11/vP/2021 - VP/8620
Il giorno 13 marzo 2021 i sottoscritti POMINI ROBERTO E SALVATORE PUCE

hanno provveduto alla :

La prima verifica periodica

La verifica di funzionamento

La verifica.di visita interna per generatori di vapore
La verifica di integrita

del/ della :

B8 Attrezzatura a Pressione [TJinsieme a pressione
Tipo Serbatoi : Aria compressa matr AL/774/84
Fabbricante ~ €.5.C mod. verticale nr.Fabbrica 53642

Installato/Utilizzato nel cantiere /stabilimento della Ditta: fNERMI Srl
comune FASANO (BR) via C.da MATARANO 3/&

ed ha rilevato quanto segue:

1) Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica :

Attrezzature | N.F. PS (bar) p esercizio | TS Tesercizio Fluido W
/Camere -
( bar) (°c) (°Q Natura Stato Gruppo
Corpo Princ | 53642 . iz 1,9 - Aria 1\ 2
L ]
Superfice m2 Producibilita Volume 1000 It.

Breve descrizione del funzionamento / processo dell’attrezzatura /insieme :
Recipiente stoccaggio aria compressa per uso industriale . Condizioni di installazione ed esercizio invariate rispetto al
precedenti verbali. Durante vodierno sopralluogo si accerta I regolare funzionamento dell’apparecchiatura unitamente ai
dispositivi di regolazione e controflo. Scarico di fonda libero.
Generatori di vapore

[l F verificata la rispondenza dei parametri del’acqua di alimento con quante richiesto nelle istruzioni per I'uso o nelle norme

applicabili
D pp

E’ presente il conduttore abilitato YT S Abilitazione N’ Rilasciata il.......

-

Impianti di riscaldamento centralizzati con generatore di calore di potenzialita superiore a 116 Kw { per periodica o prima periodica)
Gli impianti rispettano qualora non certificati come insieme, le prescrizioni della Raccolta R dellISPESL

. 2} Regolarita e della funzionalith dei dispositivi di protezione .
Accessori di sicurezza. Valvole di sicurezza, dischi di rottura , ecc.

(indicare marca, modello , certificazione/ omologazione, taratura, criteri di scelta , conformita alle istruzioni uso, verifica di
funzionalita, verifica che lo scarico dei dispositivi di sicurezza non arrechi danno): Valvola di Sicurezza Marca CN, con matr. n°
B6796 stata tarata al banco alla pressione di 9,81 bar in data 04/03/2021.

Dispositivi di controllo : Manometri, termometri, indicatori di tivello, ecc.
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VERICERT

(indicare marca, modello, certificazione / omologazione, fondo scala, criteri di scelta, conformita alle istruzioni d’uso, verifica di
funzionalita); manometro con fondo scala 0+ 15 bar, con lettura al momento di .. bar.

Dispositivi di regolazione: Pressostati, termostati,ecc.
(indicare marca, modello , certificazione/ omologazxone taratura, criteri di scelta, com‘ormita alle istruzioni uso, verifica di
funzionalita) .

Altri accessori rilevanti:

Mezzi di alimentazione {per generatori di vapore] (Indicare marca, modello, certificazione/omologazione, portata, prevalenza,
criteri di scelta, conformita alle istruzioni d’uso, verifica di funzionalita)......

.................................................................. M rasene

Valvole di intercettazione (Indicare marca, modello, criteri di scelta, conformita alle istruzioni uso, piombatura)........cceee.s
Stato di conservazione
Verifica per visita interna per generatori di vapore
'esame visivo delle parti del generatore accessibili ed ispezionabili, tanto internamente che esternamente ha rilevato quanto
segue:
Sono stati eseguiti ulteriori esami di e prove, da personale adeguatamente qualificato incaricato dal datore di lavoro, al fine di
accertare la permanenza delle condizioni di stabilita per la sicurezza dell’esercizio del generatore dello stesso
I TCATE GQUANT ettt cr s e e b s s pe bbb ar bt b R e

Verifica di integrita di insiemi

Esame visivo eseguito dall’esterno [ ]
Esame visivo eseguito dall’interno H
Esame spessi metrico

Altre eventuali prove, indicare quali
Indagini spessimetriche |

Prova idraulica (valore di pressione......)
Prova pneumatica ( valore di pressione....... )

Verifica di integrita tubazioni

Prove non distruttive @SEEUIMTE . e v s s e ranes

Lo stato di conservazione risulta: Buono

4)  Osservaziont; [Nessuna

ESITO DELLA VERIFICA

In base a quanto rilevato ed al risultato delie prove eseguite di cui al presente verbale

Lo stato di funzionamento i
Lo stato dl conservazione D .

Della suddetta attrezzatura / insieme.

Risulta adeguato ai fini della sicurezza

] Non risulta adeguato ai fini della sicurezza per i sSegUenti MOTIV ..o vcereroncneincc s

Alla verifica ha assistito in affiancamento, esclusivamente al fing didattico, il P.1

Fasano, 13 marzo 2021

Pugce Salvatore

Firma del datore di Iavo sUO rappresentante

7y

Data prossima- verifica di funzionamento

" Data prossima verifica di integrita | ‘tiat'é'péés;i:?! verifica di visita interna

{pef generatori di vapore}

03/2024 05/2027

VERUERT St - Cortificariont e Yerifiche
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: 3402 Tel, +39 05447501851 - Pax +39
(nf")':‘wnmrt it - wWww s }Pnrs" it .




PROVINCIA DI BRINDISI - p_br - 0017988 - Ingresso - 28/05/2021 - 11:21 Cod. Doc: MO VVELA
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Emissione: 23/05/2018
Soggetto Abilitato con Dic 194122012
{ai sensi def D.M. 11/04/2011)

VERICERT
VERBALE D} VERIFICA PERIODICA

{art 71 c. 11 ¢ Allegato VI D.Lgs. 81/2008 s.m.i.}
N.017/12/VvP/2021 - VP/8621
(| giorno 13 marzo 2021 i sottoscriiti POMINI ROBERTO £ SALVATORE PUCE

hanno provveduto alla :

La prima verifica periodica

La verificadi funzionamento

La verifica di visita interna per generatori di vapore
La verifica di integrita

del/ della :
75 Attrezzatura a Pressione [ Jinsieme a pressione
Tipo Serbatoi : Aria compressa matr BG/18?91
Fabbricante C.5.C mod. verticale nr. Fabbrica 533
Installato/Utilizzato nel cantiere /stabilimento della Ditta: MINERMIX Sri
Comune FASANO (BR) via C.da MATARANO n° 3//-\ y
ed ha rilevato quanto segue : ¢
1) Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica : '
Attrezzature | N.F. PS (bar) P esercizio TS Tesercizio . Fluido
/Camere
{ bar) {°Q) (° Q) Natura Stato Gruppo
Corpo Princ | 533 12 1,9 Aria v 2
Superfice m2 Producibifita Volume 6300 It.

Breve descrizione del funzionamento / processo dell’attrezzatura /insieme :
Recipiente stoccaggio aria compressa per uso industriale . Condizioni di installazione ed esercizio invariate rispetto ai
precedenti verbali. Durante Vodierno sopralluogo si accerta il regolare funzionamento dell’apparecchiatura unitamente ai
dispositivi di regolazione e controlle. Scarico di fondo libero.
Generatori di vapore

] F verificata la rispondenza dei parametri dell’acqua di alimento con quanto richiesto nelle istruzioni per I'uso o nelle norme
applicabili :

L] E presente il conduftore abilitato Sig...ccerrnen: Abilitazione n®........... Rilasciata il.......
Impianti di riscaldamento centralizzati con generatore di calore di potenzialita superiore a 116 Kw { per periodica o prira periodica)
Gli impianti rispettano qualora non certificati come insieme, le prescrizioni della Raccolta R dell'{SPESL

2) Regolarita e della funzionalita dei dispositivi di protezione .
Accessori di sicurezza. Valvole di sicurezza, dischi di rottura, ecc.

(indicare marca, modello, certificazione/ omologazione, taratura, criteri di scelta, conformita alle istruzioni uso, verifica di
funzionalita, verifica che lo scarico del dispositivi di sicurezza non arrechi danno): Vaivola di Sicurezza FM, con matr. n° MR1 e
stata tarata al banco alla pressione di 1,96 bar in data 04/03/2021.

Dispositivi di controlio : Manometri, termometri, indicatori di livello, ecc.

(Indicare marca, modello, certificazione / omologazione, fondo scala, criteri di scelta, conformita alle istruzioni d’uso, verifica di
funzionalita): manometro con fondo scala 0+ 15 bar, con lettura al momento di .. bar.

dini - R
Uinfo@
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Dispositivi di regolazione: Pressostati, termostati,ecc.
(indicare marca, modello, certificazione/ omologazione, taratura, criteri di scelta , conformita alle istruzioni uso, verifica di
FUNZIONAITER) s esss s st s 5 e 0 )

Altri accessori rilevanti: -
Mezzi di alimentazione (per generatori di vapore) (Indicare marca, modello, certificazione/omologazione, portata, prevalenza,
criteri di scelta, conformita alle istruzioni d’uso, verifica AT FUNZIONAITEAY et s s

121 DI 1170412011}

Valvole di intercettazione {Indicare marca, modelio, criteri di scelta, conformita alle istruzioni uso, piombatura)...

3) Stato di conservazione
Verifica per visita interna per generatori di vapore
'esame visivo delle parti del generatore accessibili ed ispezionabili, tanto internamente che esternamente ha rilevato quanto
segue:

Sono stati eseguiti ulteriori esami di e prove, da personale adeguatamente qualificato incaricato dal datore dilavoro, al fine di
accertare la permanenza delle condizioni di stabilita per la sicurezza dell esercizio del generatore dello stesso
INGHCATE QUAIT ..ot vevs eereee s cemsesns s s s s S

Verifica di integrita di insiemi .
Esame visivo eseguito dal‘l’esterno 1
Esame visivo eseguito dall'interno B
Esame spessi metrico .
Altre eventuali prove, indicare guali
Indagini spessimetriche :
Prova idraulica (valore di pressione......)
Prova pneumatica { valore di pressione.......)

Verifica di integrita tubazioni

Prove non distrUTtiVE ESEEUNE e i s s e
Lo stato di conservazione risulta: Buono

4)  Osservazioni: Nessuna
ESITO DELLA VERIFICA

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale

Lo stato di funzionamento |
Lo stato di conservazione ]
Della suddetta attrezzatura / insieme.
P Risulta adeguato ai fini della sicurezza

"] Non risulta adeguato ai fini defla sicurezza per i seguenti MOTIVE e
Fasano, 13 marzo 2021

Alla verifica ha assistito in affiancamento, esclusivamente al fine didattico, il P.1 % Puce Salvatore

Firma del datore di lavoro o sug presentante

Data prossima verifica di-funzionamento : Data prossima verifica di integrita Datd prossima {/ern‘\ca di visita interna
: (per generatori di vapore)

03/2024

05/2028

Nota per la compilazione: per la prime delle verifiche periodiche e per la verifica di funzionamento fare riferimento oi punti 1, 2 ¢ 4; Per le verifiche per visita interna e di integrita fare riferimento af punto 1, 3e4

T4« Certificarioni e Verliche Via LWV

1 PAVA OBB0TOG0402 Tel, +39

(e

4/501850 - Fax 43
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RevO
Ernissione: 23/05/2018

Saggetto Abilitate con Did 19122012

{ i def DM, 11/04/2011)

{sise:

VERBALE DI VERIFICA PERIODICA

{art 71 . 11 e Allegato VUl D.igs. 81/2008 s.mn.i.)

N. 017/14/VP/2021-VP/8623

Il giorno 13 marzo 2021 i sottoscritti POMINI ROBERTO E SALVATORE PUCE
il Yo
hanno provveduto alla :

La prima verifica periodica

La verifica di funzionamento

La verifica di visita interna per generatori di vapore
La verifica di integrita

del/ della :
B Attrezzatura a Pressione [Jinsieme a pressione
Tipo Serbatoi : Aria compressa matr EE/5994/90
Fabbricante  C.5.C mod. verticale nr. Fabbrica 20444-90
Installato/Utilizzato nel cantiere /stabilimento della Ditta: MINERMIX Srl
comune FASANO (BR) via C.da MATARANO r°3/A

ed ha rilevato quanto segue :

1) Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica

Attrezzature | N.F. PS (har) P esercizio | TS Tesercizio Fluido
/Camere
( bar) (°C) {(° Q) Natura Stato Gruppo
Corpo Princ | 20444 12 1,9 Aria i\ 2
Superfice m2 Producibilita Volume 1000 It.

- Breve descrizione del funzionamento / processo dell’attrezzatura /insieme :
Recipiente stoccaggio aria compressa per uso industriale . Condizioni di installazione ed esercizio invariate rispetto ai
precedenti verbali. Durante Podierno sopralluogo si accerta il regolare funzionamento dell’apparecchiatura unitamente ai
dispositivi di regolazione e-controlle. Scarico di fondo libero.

Generatori di vapore

] E’ verificata Ja rispondenza dei parametri dell’acqua di alimento con quanto richiesto nelle istruzioni per I'uso o nelle norme

applicabili
O
E’ presente il conduttore abilitato Sig........oveven. Abilitazione n°.......... Rilasciata il.......

Impianti di riscaldamento centralizzati con generatore di calore di potenzialita superiore a 116 Kw { per periodica o prima periodica)

Gli impianti rispettano qualora non certificati come insieme, le prescrizioni della Raccolta R dell'ISPESL

2) Regolarita e della funzionalita dei dispositivi di protezione .
Accessori di sicurezza. Valvole di sicurezza, dischi di rottura, ecc.

(indicare marca, modelio, certificazione/ omologazione, taratura, criteri di scelta , conformita alle istruzioni uso, verifica di
funzionalita, verifica che lo scarico dei dispositivi di sicurezza non arrechi danno): Valvola di Sicurezza Marca C.B. con matr. n°
099060253 & stata tarata al banco alla pressione di 11 bar in data 04/03/2021.

Dispositivi di controllo ;. Manometri, termometri, indicatori di livello, ecc. : .

(indicare marca, modello, certificazione / omologazione, fondo scala, criteri di scelta, conformitd alle istruzioni d’uso, verifica di
funzionalitd): manometro con fondo scala 0+ 15 bar, con lettura al momento di .. bar,

VERICERT Srl - Certiicadioni e Verifiche Via L ce Zarattini - Ravenna - CEL PIVADISOTO60402 Tel +39 0544/501851 - Pax+39
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o con Did 1gh2/2012
nsi del DAL 13/04/2011)

ERICERT
Dispositivi di regolazione: Pressostati, termostati,ecc.
{indicare marca, modello , certificazione/ omologazione, taratura, criteri di scelta, conformita alle istruzioni uso, verifica di
FLINZIONAITER )1 evvsivveresssssessessossss s a3 L
Altri accessori rilevanti:
Mezzi di alimentazione (per generatori di vapore) (Indicare marca, modello, certificazione/omologazione, portata, prevalenza,
criteri di scelta, conformita alle struzioni d'uso, VErifica di FUNZIONEITE) s s s s

valvole di intercettazione {Indicare marca, modelio, criteri di scelta, conformity alle istruzioni uso, piombatura)...

3) Stato di conservazione
Verifica per visita interna per generatori di vapore
’esame visivo delle parti def generatore accessibili ed ispezionabili, tanto internamente che esternamente ha rilevato quanto

segue:

Sono stati eseguiti ulteriori esami di e prove, da personale adeguatamente gualificato incaricato dal datore di lavoro, al fine di
accertare la permanenza delle condizioni di stabilita per la sicurezza dell'esercizio del generatore dello stesso
EVGCAIE QUALEE . evemeerrer s s

Verifica di integrita di insiemi
Esame visivo eseguito dall’esterno [
Esame visivo eseguito dall’interno B
Esame spessi metrico
Altre eventuali prove, indicare quali
indagini spessimetriche :
Prova idraulica {valore di pressione......)
Prova pneumatica ( valore di pressione.......)

Verifica di integrita tubazioni

Prove NON iStrULHIVE @SEEUILE i st S
Lo stato di conservazione risulta: Buono

4)  Osservazioni: Nessuna
ESITO DELLA VERIFICA

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale

Lo stato di funzionamento 7
Lo stato di conservazione ]
Della suddetta attrezzatura / insieme.

B2 Risulta adeguato ai fini della sicurezza
"] Non risulta adeguato ai fini della sicurezza per i SEEUENTH MOTIVE crvvve v

Fasano, 13 marzo 2021

Alla verifica ha assistito in affiancamento, esclusivamente al fine didattico, il P.1 52

-

Firma del datoreyﬂoro o suc rappresentante

e
‘/\"'a PN

Data prossima ve

03/2024 05/2027

per visita interna e di integrita fare riferimento afpunto 1,3e4

Nota per la compilazione: per la primo delle verifithe periodiche e per fa verifica di funzionamento fare riferimento of punti 1, 2 4; Per le verifiche

: I e g X0
FEIVA - Fax 438
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Emissione: 23/05/2018

Sopgetto Abilitato con Did 19/1zf2012

o a2 - e e
{eisensi dei D.M. 11/04/2011)

\/'E:'LR?QEE?%”T'
VERBALE DI VERIFICA PERIODICA

{art 71 c. 11 e Allegato VIl D.lgs. 81/2008 s.m.i.}
N. 017/17/vP/2021 - VP/8626

Il giorno 13 marzo 2021 isottoscritti POMINIROBERTO E SALVATORE PUCE

hanno provveduto alla :

La prima verifica periodica
La verifica di funzionamento
La verifica~di visita interna per generator di vapore
La verifica-di integrita
del/ della:

Tlinsieme a pressione

matr 85/028060/M!

B} Attrezzatura a Pressione

Tipo Serbatoi : Aria compressa

Fabbricante €.5.C mod. verticale nr. Fabbrica 196985
Installato/Utilizzato nel cantiere /stabilimento della Ditta: M!NERM!X Srl
Comune FASANO (BR) via C.da MATARANO 3/A

ed ha rilevato quanto segue .

1) Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica :
Attrezzature | N.F. PS (har) p esercizio | TS Tesercizio Fluido
/Camere ‘
Corpo Princ | 196985 12 1,9 [\ 2
Superfice m2 Producibilita Volume 500 It.

preve descrizione del funzionamento / processo dell’attrezzatura /insieme :
Recipiente stoccaggio aria compressa per usa industriale . Condizioni di installazione ed esercizio invariate rispetto ai
precedenti verbali. Duranie Yodierno sopralluogo si accerta il regolare funzionamento dell’apparecchiatura unitamente ai

dispositivi di regolazione e controllo. Scarico di fondo libero.
Generatori di vapore

[] ¥ verificata la rispondenza dei parametri dell’acqua di alimento con quanto richiesto nelle istruzioni per I'uso o nelle norme

applicabili

[ £’ presente il conduttore abilitato Sig..ccceirienn

Impianti di riscaldamento ceritralizzati con generatore di calore di potenzialita superiore a 116 Kw { per periodica o prima periodica)

Gli impianti rispettano qualora non certificati come insieme, le prescrizioni della Raccolta R dell’ISPESL
2) Regolarita e della funzionalith dei dispositivi di protezione .
Accessori di sicurezza. Valvole di sicurezza, dischi di rottura, ecc.

i scelta , conformita alle istruzioni uso, verifica di

{indicare marca, modelio , certificazione/ omologazione, taratura, criteri d
- Valvola di Sicurezza P.R TA10, con matr.

funzionalita, verifica che lo scarico dei dispositivi di sicurezza non arrechi danno)
n°52055 @ stata tarata al banco alla pressione di 11,4 bar in data 04/03/2021.

Dispositivi di controllo : Manometri, termometri, indicatori di livello, ecc. :

(Indicare marca, modello, certificazione / omologazione, fondo scala, criteri di scelta, conformita alle istruzioni d’uso, verifica di

funzionalitd): manometro con fondo scala 0+ 15 bar, con lettura al momento di .. bar.

a - taly CF. 7 PIVA DIGOT06040Z Tel +30 0544/501851 - Fax +39
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con Did 194202012
DA, 11/0312011)

ERICERT
Dispositivi di regolazione: Pressostati, termostati,ecc.

{indicare marca, modello , certificazione/ omologazione, taratura, criteri di scelta, conformita alle istruzioni uso, verifica di

FUNZIOMAITER ) cevoeors e reeesseesssss s s s
Altri accessori rilevanti:

Mezzi di alimentazione (per generatori di vapore) {Indicare marca, modell

criteri di scelta, conformita alle istruzioni d'uso, verifica di FUNZIONANER) s ras e srsss s s s s s
llo, criteri di scelta, conformita alle istruzioni uso, piombatura)...

o, certificazione/omologazione, portata, prevalenza,

valvole di intercettazione (Indicare marca, mode

3) Statodi conservazione
Verifica per visita interna per generatori di vapore

L'esame visivo delle parti del generatore accessibili ed ispe nte ha rilevato guanto

zionabili, tanto internamente che estername

segue:

Sono stati eseguiti ulteriori esami di e prove, da personale adeguatamente qualificato incaricato dal datore di lavoro, al fine di
accertare la permanenza delle condizioni di stabilita per la sicurezza delVesercizio del generatore dello stesso

Verifica di integrita di insiemi
Esame visivo eseguito dalVesterno [
Esame visivo eseguito dall’interno B
Esame spessi metrico
Altre eventuali prove, indicare quali
indagini spessimetriche :
Prova idrautica (valore di pressione......)
prova prieumatica ( valore di pressione..... )

Verifica di integrita tubazioni

Prove NON AISTrUTHIVE @SREUILE . uweuseerrriresssstsrerics s s s
Lo stato di conservazione risulta: Buono

4) QOsservazioni: Messuna
ESITO DELLA VERIFICA

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale

Lo stato di funzionamento
Lo stato di conservazione []

Della suddetta attrezzatura / insieme.

B2 Risulta adeguato ai fini della sicurezza

[:\ Non risulta adeguato ai fini della sicurezza per i segUenti MOTIVE i

Fasano, 13 marzo 2021

Alla verifica ha assistito in affiancamento, esclusivamente al fine didattico, it P Puce Salvatore

Firma del datore di | 0 0 suo rappreseptante

03/2024 05/2028

Notg per la compilozione: per la prima defle verifiche periodiche e per la verifica di funzionamento fare riferimento oi punti 1

, 2 e 4; Per le verifiche per visita interno e di integrita fare riferimento al punto 1, 3 e 4

£ VA O3SHTD60402 Tel, +39 (5447561

VERICERT Gt - Centificazionie Variiche Via LW Ravenna - I
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Emissione: 23/05/2018

Soggetto Abititato con Did 19/12/2012
{6 senst def D.M. 11/04{2071)

VERICERT
VERBALE DI VERIFICA PERIODICA

{art 71 ¢. 11 e Allegato VII D.Lgs. 81/2008 s.m.i.}

N.017/18/VvP/2021 - VP/8626
il giorno 13 marzo 2021 i sottoscritti POMINI ROBERTO F SALVATORE PUCE

hanno provveduto alla

La prima verifica periodica

La verifica di funzionamento

La verifica di visita interna per generatori di vapore
La verifica di integrita

del/ della :
Attrezzatura a Pressione Dlnsieme a pressione
Tipo Serbatoi : Aria compressa matr ND/7229
Fabbricante Cs.C mod. verticale nr. Fabbrica 235
Installato/Utilizzato nel cantiere /stabilimento della Ditta: MINERMIX Sri
Comune FASANO {BR) via C.da MATARANO 3/A

ed ha rilevato quanto segue .

1) Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica :

Attrezzature | N.F. | PS{bar) P esercizio | TS Tesercizio Fluido
/Camere )
( bar) Q) (° Q) Natura Stato  Gruppo
Corpo Princ | 235 12 1,9 Aria v 2
Superfice m2 Producibilita Volume 2000 It.

Breve descrizione del funzionamento / processo dell’attrezzatura /insieme :
Recipiente stoccaggio aria compressa per uso industriale . Condizioni di installazione ed esercizio invariate rispetto ai
precedenti verbali, Durante Vodierno sopralluogo si accerta il regolare funzionamento dell’apparecchiatura unitamente ai
dispositivi di regolazione e controllo. Scarico di fondo libero.
Generatori di vapore

] FE verificata la rispondenza dei parametri dell’acqua di alimento con quanto richiesto nelle istruzioni per I'use o nelle norme
applicabili

[(] F presenteil conduttore abilitato Sig.........oeev.. Abilitazione n®........... Rilasciata il.......
Impianti di riscaldamento centralizzati con generatore di calore di potenzialita superiore a 116 Kw ( per periodica o prima periodica)
Gli impianti rispettano qualora non certificati come insieme, le prescrizioni delia Raccolta R dell"ISPESL

2) Regolarita e della funzionalita dei dispositivi di protezione .
Accessori di sicurezza. Valvole di sicurezza, dischi di rottura, ecc.

(indicare marca, modello , certificazione/ omologazione, taratura, criteri di scelta, conformita alle istruzioni uso, verifica di
funzionalita, verifica che lo scarico dei dispositivi di sicurezza non arrechi danno): Valvola di Sicurezza FM, con matr. n° MR2Z &
stata tarata al banco alla pressione di 1,96 bar in data 04/03/2021.

Dispositivi di controllo : Manometri, termametri, indicatori di fivello, ecc. :

(Indicare marca, modello, certificazione / omologazione, fondo scala, criteri di scelta, conformita alle istruzioni d’uso, verifica di
funzionalita): manometro con fondo scala 0+ 15 bar, con lettura al momento di .. bar.

Tarattind - Ravenna - LEL S PAVA ORSOTFOE0A02 Tel, 418 08447501851 - Fax +39
Uinfo@vericertit - www,verice. £it
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Dispositivi di regolazione: Pressostati, termostati,ecc.
{(indicare marca, modello, certificazione/ omologazione, taratura, criteri di scelta , con
funzionalita)......cv e oeeseesaereeteereeseetrebeot ot aehEat st s eA e brs anen et nee ek senebararaTaRnEnsAe

Jitri accessori rilevanti: .
Mezzi di alimentazione (per generatori di vapore) (Indicare marca, modello, certificazione/omologazione, portats, prevalenzs,
criteri di scelta, conformita alle istruzioni d’uso, verifica di funzionalita). .

forinita alle istruzioni uso, verifica di

Valvole di intercettazione (indicare marca, modello, criteri di scelta, conformita alle istruzioni uso, piombatura)...

3) Stato di conservazione
Verifica per visita interna per generatori di vapore
’esame visivo delle parti del generatore accessibili ed ispezionabili, tanto internamente che esternamente ha rilevato quanto

segue:

Sono stati eseguiti ulteriori esami di e prove, da personale adeguatamente qualificato incaricato dal datore dilavoro, al fine di
accertare la permanenza delle condizioni di stabilita per la sicurezza dell'esercizio del generatore dello stesso

IV ICAIE GUAIT. e e ecee e s aas s s e s S s

Verifica di integrita di insiemi .
Esame visivo eseguito dall’esterno O
Esame visivo eseguito dall'interno H
Esame spessi metrico
Altre eventuali prove, indicare quali
Indagini spessimetriche :
Prova idraulica (valare di pressione......}
Prova pneumatica ( valore di pressione....... )

Verifica di integrita tubazioni

Prove non distruftive eSEEUIE ... s s e
Lo stato di conservazione risulta: Buono

4)  Osservazioni: Nessuna
ESITO DELLA VERIFICA

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale

Lo stato di funzionamento Fid

Lo stato di conservazione [
Della suddetta attrezzatura / insieme.
Risulta adeguato ai fini della sicurezza

1 Non risulta adeguato ai fini della sicurezza per i SRgUeNtE MOTIVI oo s

Fasano, 13 marzo 2021

Alla verifica ha assistito in affiancamento, esclusivamente al fine didattico, il P.1 E,%g Puce Salvatore

Firma del datore di-fayoro o suo rappresentante
///
r“‘"‘?"' )

1.24
Data prossima verifica di funzionamento i Data prossima verifica di integrita Data prosslma'(l}’rlflca di visita interna
(perge_ erator| di vapore)

03/2024 05/2028

sita interno e di integrita fare riferimento ol punto 1, 3¢ 4

Nota per la compilazione: per lo prima delle verifiche periodiche e per la verifica di funzionamento fare riferimento of punti 1, 2 e 4; Per fe verifiche per vi
ety CF/ PAVA B35C
nfo@vericertit - www yericertit

402 Tel. +39 05447503850 - Fax <38
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VERBALE DI VERIFICA PERIODICA

(D.Lgs. 81/2008 art. 71 comma 11 ¢ Allegato VII)

N. 1721V P/2021 - VP/8630

Il giorno 13 marzo 2021 i sottoscritti POMINI ROBERTO E SALVATORE PUCE
hanno provveduto alla :
La prima verifica periodica
La verifica di funzionamento
La verifica di visita interna per generatori di vapore
La verifica di integrita

del/ della :

Bl Attrezzatura a Préessione ] Insieme a pressione
Tipo Serbatoi : Aria compressa matr PC/3547/85
Fabbricante O.M.C. mod. verticale nr. Fabbrica 104806

Installato/Utilizzato nel cantiere /stabilimento della Ditta: MINERMIX Sl
Comune  FASANO (BR) via C.da MATARANO »° 3/A

ed ha rilevato quanto segue :

1) Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica :

Aftrezzature | N.F. PS (bar) P esercizio | TS Tesercizio Fluido
/Camere ( bar) (°C) (°0O) Natura Stato Gruppo
| Corpo Princ | 104806 12 1,9 Aria v 2
Superfice m2 Producibilita : Volume 2000 1t

Breve descrizione del funzionamento / processo dell’attrezzatura /insieme : Recipiente stoceaggio aria compressa per uso
industriale . Condizioni di installazione ed esercizio invariate rispetto ai precedenti verbali.  Durante Podierno
sopralluogo si accerta il regolare funzionamento dell’apparecchiatura unitamente ai dispositivi di regolazione e controlio.
Scarico di fonde libero.

Generatori di vapor
[] ¥ verificata la rispondenza dei parametri dell’acqua di alimento con quanto richiesto nelle istruzioni per ['uso o nelle norme
applicabili
B’ presente il conduttore abilitato Sig.................. Abilitazionen®........... Rilasciata il.......

Impianti di riscaldamento centralizzati con generatore di calore di potenzialita superiore a 116 Kw ( per periodica o prima periodica)
Glj impianti rispettano qualora non certificati come insieme, le prescrizioni della Raccolta R dell’ISPESL

2) Regolarita e della funzionalitd dei dispositivi di protezione .
Accessori di sicurczza. Valvole di sicurezza, dischi di rottura , ecc.
(indicare marca, modello , certificazione/ omolo gazione, taratura, criteri di scelta , conformita alle istruzioni uso, verifica di
funzionalitd, verifica che lo scarico dei dispositivi di sicurezza non arrechi danno): Valvola di Sicurezza Marea GI, con
matr. n® 0155 stata tarata al banco alla pressione di 12,00 bar in data 04/3/2021.

Dispositivi di controllo : Manometri, termometri, indicatori di livello, ecc.
(Indicare marca, modello, certificazione / omologazione, fondo scala, criteri di scelta, conformita alle istruzioni d™iso, verifica
di funzionalitd): manometro con fondo scala 0+ 15 bar, con Jettura al momento di .. bar.

Dispositivi di regolazione: Pressostati, termostati,ecc.
(indicare marca, modello , certificazione/ omologazione, taratura, criteri di scelta , conformita alle istruzioni uso, verifica di
R Te A e LU ) P S LA Eas

Altri accessori rilevanti:

1di3
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Mezzi di alimentazione (per generatori di vapore)
(Indicare marca, modello, certificazione/omologazione, portata, prevalenza, criteri di scelta, conformita alle istruzion d’uso,
Gerifica di FUNZIOMALIEA) .. .oveeen oo er et

Valvole di intercettazione
(Indicare marca, modello, criteri di scelta, conformita alle istruzioni uso, plombatura)........cooeee
3) Stato di conservazione
Verifica per visita intetna per generatori di vapore .
L’esame visivo delle parti del generatore accessibili ed ispezionabili, tanto internamente che esternamente ha rilevato quanto
segue:
Sono stati eseguiti ulteriori esami di e prove, da personale adeguatamente qualificato incaricato dal datore di lavoro, al fine di
accertare la permanenza delle condizioni di stabilita per la sicurezza dell’esercizio del generatore dello stesso
Indicare qualiz.......cooovirniimnminne TV T PP P PSR P PP TR TR L LR

Verifica di integritd di insiemi
Esame visivo eseguito dall’esterno O
Esame visivo eseguito dall’interno
Esame spessi metrico
Alire eventuali prove, indicare quali
Indagini spessimetriche :
Prova jdraulica (valore di pressione...... )
Prova pneumatica ( valore di pressione....... )

Verifica di integrita tubazioni
Prove non diStruttive ESE@UITE. ..o v vrverrie i e

Lo stato di conservazione risulta: Buono

4y  Osservazioni: Nessuna

ESITO DELLA VERIFICA

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale
Lo stato di funzionamento
Lo stato di conservazione

Della suddetta attrezzatura / insieme.

A Risulta adeguato ai fini della sicurezza
[] Non risulta adeguato ai fini della sicurezza per 1 5egUENti MOtIVE «ovviiern e

Fasano , 13 marzo 2021

Alla verifica ha assistito in affiancamento, esclusivamente al fine didattico, il P.} @ Puce Salvatore

7

Firma del Datore di lawoto ¢/ suo rappr en/ta’ﬁté
~

F)ata, della prossima verifica di Data della prossima verifica di Data ddlla verifica per visita interna
funzionamernto integrita ( per generatori di vapore )
03/2024 04/2028 ' |
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