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SEZIONE 6 (a 19.50 ml)
scale 1:50
Linea terreno
esistente
ﬁmob:.@:m antierosione Geogriglia antierosione
100.0 1351,
Riporto materiale df ~—100.0
scavo canale
Riporto materiale di e \
scavo canale
2715
267.9
Tirante idrico
per T = 200 anni
Riporto materiale di
scavo canale
[Telo bentonitico
00.0
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SEZIONE 4 (a 299.50 ml)
scale 1:50
Riporto materiale df
scavo canale
2 - 14/04/2014 E.P. G.BR. AA.
1 - 18/02/2014 G.A. G.BR. AA.
0 - 11/09/2013 G.A. G.BR. AA.
O@OQ:.@ lia antierosione REV. DESCRIZIONE DATA DIS. CONTR. APP.
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1-20143 Milano
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PARTICOLARE STRATIGRAFIA
RIVESTIMENTO DEL CANALE
scale 1:10
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STABILIMENTO DI BRINDISI

TAVOLA 05: SEZIONI TIPO DEL CANALE IN PROGETTO

CODICE N° COMMESSA PLOT SCALA N° DISEGNO Foglio
01W05 46324197.00001 1:1 1:50 TAVOLA 05 1 1

di

E' VIETATA LA RIPRODUZIONE DI QUESTO DOCUMENTO SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA URS ITALIA
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